Brama segmentowa Pryzma 49 *°

Brama segmentowa zewnetrzna o maks. powierzchni przeszklonej, panel dolny thermo

naped elektryczny
(opcja)

segment gérny z
\ gumowym uszczelnieniem
nadproza

uszczelnienie gumowe \
dookota \ —— g

duze przeszklenia z pojedyncza lub
podwajng szyba akrylowg

obejmy paneli ze stali ﬁ

ramy aluminiowe (E6/EV1), dowolny
kolor wg RAL

panel dolny Thermo 45

uchwyt zewnetrzny - 45
profil dolny z uszczelka
gumowa,
/
Cechy
«  zabezpieczenie przed przytrzasnieciem pal-
cow
*  bardzo stabilna konstrukcja ramowa ze

szprosami

+  okucia wysokiej jakosci

*  przeszklenie duzej powierzchni

*  rozwigzanie dla kazdej sytuacji

+  obstuga reczna za pomoca linki, tancucha
lub napedu elektrycznego

*  optymalne bezpieczerstwo

+  dostepna w roznych kolorach RAL

*  rowniez z drzwiami wélizgowymi

*  optymalne uszczelnienie

wg normy EN12604

Detal — zabezpieczenie przed przykleszczeniem palcow

novoferm



Pryzma 45 *°

Izolowana brama segmentowa Novoferm typu Pryzma 45 iso o
maksymalnej powierzchni przeszklonej, dostepna jako brama
otwierana recznie lub z napedem elektrycznym, do stosowania w
budownictwie przemystowym, uzytkowym i w garazach. Dostepne
rézne wykonania, typy i rodzaje prowadzen.

Brama segmentowa typu Pryzma 45 stucco sktada sie z segmentow alu-
miniowych tworzacych konstrukcje ramowa wypetnionych pojedynczymi
lub podwdjnymi szybami.

Dolny segment jest zamkniety. Segmenty wprowadza sie kolejno w
boczne prowadnice kierujac sie ku gorze. Dzieki sprezynom skretnym
ciezar bramy zostaje wywazony, tak ze mozliwe jest otwieranie reczne.
Obok prowadzenia standardowego dostepne sg réwniez: prowadzenie
niskie, podwyzszone, skosne i pionowe.

Materialy

+ segmenty o konstrukcji ramy aluminiowej ze szprosami (E6/ EV1
eloksalowane, 20y). Przeszklenia z przezroczystej szyby akrylowej
(pojedyncze lub podwdjne). Inne dostepne wypetnienia to: szyba
antywtamaniowa 4mm, polikarbonat 16mm — przeszklenie
izolowane, blacha perforowana, kratka rozciagliwa lub podwéjna
ptyta przektadkowa.

+ Dolny segment ze stalowego panela petnego izolowanego

+ Catkowita grubo$¢ segmentu wynosi ca 45mm

+ Wysokos¢ segmentow w zaleznosci od wymiaréw bramy: 500 i
625mm (lub w zal. od zamawianego wymiaru — opcja)

+ uszczelnienie dolne, gorne oraz boczne z EPDM

+ Uszczelnienie miedzy segmentami z EPDM

+ Prowadnice ze stali ocynkowanej

+ Okucia ocynkowane

+ Rolki o powierzchni z nylonu i chromowanym watku 11mm

+ Stalowy kabel z 6-krotnym zabezpieczeniem w o$cieznicy

Wymiary
o Maks. Szerok0SC OtWOIU.........cevvvvevereiicrcrersiseeee s 7500 mm
o Maks. WYSOKOSC OtWOTU .......cvvviirieiieiccecesie e 8000 mm
+ Maks. Powierzchnia bramy €a ........cocovvmeenrenieniessennas 46 m?
o Min. SZeroko$€ OtWOIU ......covvvveeiiriceireeceesresse e 1000 mm.
Naped/ obsiuga

+ do wyboru standardowe otwieranie za pomoca, linki pociggowe;j
(otwieranie reczne)

+ przektadnia taicuchowa

+ naped elektryczny

+ w bramach otwieranych recznie za pomoca linki pociggowej lub
recznego napedu fancuchowego

+ przy bramach napedzanych elektrycznie:

- przyciski (gora-stop-dét) w sterowaniu totmann”, bez listwy bez-
pieczenstwa

- przyciski (gora-stop-dot) wraz z listwa krawedziowg

Beznieczeistwo
Uzyto zabezpieczen zgodnych z normg EN 12604
Warunki zabudowy [przygotowanie przyiaczy przez inwestora etc)

* muszq zosta¢ zachowane wymiary otworu i miejsc wolnych
koniecznych do zamontowania bramy (dostepne sg rysunki
montazowe dla wszystkich typéw bram i prowadzen)

+ w przypadku napedu elektrycznego nalezy zatozy¢ gniazdko CEE
16A/ 3 fazy w odlegtosci 1m od planowanego miejsca montazu
napedu.

Dane techniczne (przy napedzie elekirycznym)

napiecie SIECIOWE...........ccccrreenee 230V/ 50Hz lub 3N~400V/ 50Hz/ 6A
0chrona przed WilgoCig. ...........cucveururirririrrseeeeeeeee e P54
pobor pradu:

(wykonanie ze SPrezynami) ...........oeereereeererneiernenes max. 450 Watt
(wykonanie bez Sprezym) ........ccccveeenreerererierenns max. 2,5 kW.

Wyposaienie dodatkowe/ opcje

+ Solidnie wykonany rygiel zasuwny z mechanizmem sprezynujacym
+ Drzwi wzlizgowe (max. szer. bramy 6000mm)
+ Rama (str. wew. lub zew.) w dowolnym kolorze wg RAL

dodatkowo w hramach otwieranych elektrycznie:

+ rézne elementy obstugi (dodatkowa skrzynka sterujaca z timerem,
mozliwoscig podiaczenia sygnalizacji Swietinej itd.)

* naped, sterowanie i elementy obstugi w IP65

+ wykonanie bez sprezyn wywazeniowych (standard w bramach pow.
700kg). Dotyczy to typdw bez sprezyn, wat napedzany jest
bezposrednio przez mocny silnik
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