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1 Informacje ogdlne

Niniejsza instrukcja montazu i obstugi opisuje urzadzenie Stero-
wanie bramg T100 R (zwane dalej "sterownikiem"). Ponizsza in-
strukcja jest skierowana zaréwno do personelu technicznego, od-
powiedzialnego za przeprowadzanie czynno$ci montazowych i
konserwacyjnych, jak i do operatoréw produktu.

llustracje zawarte w ponizszej instrukcji montazu i eksploataciji
stuzg lepszemu zrozumieniu tematyki i czynnosci obstugowych.
Zawarto$¢ ilustracji jest przyktadowa i moze nieco odbiegaé od
rzeczywistego wygladu zakupionego produktu.

Wyjasnienia dotyczace symboli
Symbole i stowa ostrzegawcze

A NIEBEZPIE-
CZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO

... 0znacza zagrozenie prowadzace do powaz-
nych obrazen ciata lub $mierci.

OSTRZEZENIE

... 0znacza zagrozenie mogace prowadzi¢ do po-
waznych obrazen ciata lub $mierci.

A OSTRZEZENIE

OSTROZNIE

... 0znacza zagrozenie mogace prowadzi¢ do
lekkich lub $rednich obrazen ciata.

/\ 0STROZNIE

Symbole ostrzegawcze
Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym!
Symbol ten oznacza, ze styczno$¢ z systemem moze
powodowac¢ zagrozenie zycia i zdrowia oséb ze wzgle-

du na obecno$¢ napiecia elektrycznego.
£

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia calego ciata!
Znak ten ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg prowa-
) dzaca do zmiazdzenia cze$ci ciata.

Ryzyko zmiazdzenia koriczyn

é Znak ten ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg prowa-
dzgcg do zmiazdzenia konczyn.

Ryzyko wciagniecia
Znak ten ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg prowa-
dzaca do wciggniecia czesci ciata.

Symbole wskazowek

CECTETITN | wovszowen

... 0znacza istotne informacje (np. niebezpie-
czenstwo wystgpienia szk6d materialnych) doty-
czgce sytuacji nie stanowigcych zagrozenia.

Symbole informacyjne

(&= Informacja!

Uwagi oznaczone tym symbolem umozliwig szybkie i
bezpieczne wykonywanie pracy.

Odniesienie do tekstu i obrazu.

E Stanowi odniesienie do schematu dla odpowiedniego
wariantu przytgczenia zamieszczonego w rozdziale

Schematy potaczen

2 Bezpieczenstwo

Uwzglednij nastepujace wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa:

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen ciata
w wyniku niezastosowania sie do wskazéwek
i instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa!

A OSTRZEZENIE

Niezastosowanie sie do tresci wskazéwek i in-
strukcji dotyczacych bezpieczenstwa moze spo-
wodowac porazenie elektryczne, pozar oraz / lub
ciezkie obrazenia ciata.

. Stosowanie sie do tresci podanych w niniej-
szej instrukcji montazu i eksploatacji wska-
zbwek i zalecen dotyczacych bezpieczen-
stwa zmniejsza zagrozenie wystapienia wy-
padkoéw i szkéd materialnych w trakcie pra-
cy urzadzenia i w trakcie wykonywania prac
dotyczacych urzadzenia.

. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac do-
tyczacych urzadzenia catkowicie przeczytaj
instrukcje montazu i eksploatacji, a w
szczegolnoéci rozdziat Bezpieczenstwo
oraz wszystkie wskazéwki dotyczgce bez-
pieczenstwa. Przeczytany tekst musi zosta¢
zrozumiany.

* Nieprawidtowe, niewtasciwe lub niezgodne z
przeznaczeniem wykorzystanie urzgdzenia albo sterowanej
bramy moze spowodowac niebezpieczenstwo.

*  Przechowuj wszystkie wskazéwki i instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa w celu wykorzystania w przysztosci.

»  Stosuj wytgcznie oryginalne czesci zamienne producenta.
Nieprawidtowe lub uszkodzone czesci zamienne moga
spowodowac uszkodzenia, nieprawidtowe dziatanie lub
catkowitg awarie urzgdzenia.

*  Brama nie moze by¢ wykorzystywana przez dzieci do
zabaw.

* Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez uzytkownika
nie moga by¢ wykonywane przez dzieci pozostajace bez
opieki i nadzoru.

Bezpieczenstwo pracy

Stosowanie sie do tresci podanych w niniejszej instrukcji wskazo-
wek i zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa zmniejsza zagrozenie
wystgpienia wypadkow i szkéd materialnych w trakcie pracy urza-
dzenia i w trakcie wykonywania prac dotyczacych urzadzenia.
Niezastosowanie sie do wskazoéwek i instrukcji dotyczagcych bez-
pieczenstwa oraz przepiséw dotyczacych zapobiegania wypad-
kom i ogolnych zasad bezpieczenstwa oznacza catkowite wyta-
czenie odpowiedzialnosci i mozliwo$ci zgtaszania roszczen wyni-
kajgcych z odpowiedzialno$ci producenta lub jego przedstawicie-
li.

T100 R
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Sterowanie jest przeznaczone wytacznie do otwierania i zamyka-
nia bram z napedem mechanicznym.

Zmiany dotyczace produktu moga by¢ przeprowadzone wytacznie
po uzyskaniu pisemnego zezwolenia producenta.

Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie
urzadzenia

Inne niz opisane w rozdziale ,Zastosowanie zgodne z przezna-
czeniem” urzgdzenia jest klasyfikowane jako przewidywalne, nie-
prawidtowe zastosowanie urzadzenia. Dotyczy to np.:

«  zastosowanie do bram uchylnych lub przesuwnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne
oraz / lub obrazenia ciata os6b, wynikajgce z przewidywalnego,
nieprawidtowego zastosowania urzadzenia oraz z niezastosowa-
nia sie do tresci niniejszej instrukcji montazu i eksploatacji.

Kwalifikacje personelu

Czynnosci dotyczgce systeméw mechanicznych (usuwanie uste-
rek i naprawy) moga by¢ wykonywane przez nastepujgce osoby:

»  Specjalisci posiadajgcy odpowiednie wyksztatcenie, np.

mechanik przemystowy

Specjalista to pracownik posiadajgcy umiejetno$é oceny przeka-
zywanych prac i mozliwych zagrozen. Umiejetnosci te wynikajg z
posiadanego wyksztatcenia tych oséb, ich wiedzy i doswiadcze-
nia oraz znajomos$ci odpowiednich zasad.
Czynnosci dotyczace systeméw elektrycznych (usuwanie usterek,
naprawy i demontaze) moga by¢ przeprowadzane przez nastepu-
jace osoby:

+  Wykwalifikowani elektrycy
Wykwalifikowany elektryk musi posiadaé umiejetno$¢ czytania i
rozumienia schematéw elektrycznych, uruchamiania, konserwacji
i utrzymania sprawnosci technicznej urzgdzen elektrycznych, wy-
konywania okablowania szaf elektrycznych i sterowniczych i in-
stalowania oprogramowania sterujgcego. Musi takze potrafi¢ za-
gwarantowaé sprawno$é komponentéw elektrycznych i rozpozna-
waé mozliwe zagrozenia stwarzane przez systemy elektryczne i
elektroniczne.
Do obstugi produktu upowaznione sg nastepujgce osoby:

*  Operator
Operator ma obowigzek przeczytania i zrozumienia instrukcji, w
szczegolnosci rozdziatu "Bezpieczenstwo", oraz musi mie¢ swia-
domos¢ zagrozen zwigzanych z obstugg produktu lub sterowane-
go systemu bramy.
Operator musi by¢ przeszkolony w zakresie obstugi sterowanego
systemu bramy.

Zagrozenia, ktéore moga wynika¢ z eksploatacji
systemu bramy ze sterowaniem napedu
mechanicznego.

Urzadzenie poddane zostato analizie ryzyka. Bazujgca na niej
konstrukcja i wykonanie produktu odpowiada aktualnie stosowa-
nym standardom i nowoczesnym rozwigzaniom technicznym.
Produkt zapewnia bezpieczenstwo w przypadku prawidtowej eks-
ploatacji. Mimo to, eksploatacja urzgdzenia wigze sie z ryzykiem
resztkowym!

Niebezpieczenstwo zwigzane z napigciem
elektrycznym!

A NIEBEZPIE-
CZENSTWO

Porazenia prgdem elektrycznym ze skutkiem

$miertelnym w przypadku dotkniecia elementéw

przewodzgcych prad elektryczny. W przypadku

prowadzenia prac dotyczacych systemow elek-

trycznych zastosuj sie do nastepujgcych zasad

bezpieczenstwa:

. Odtacz urzadzenie od zasilania

»  Zabezpiecz przed omytkowym wigczeniem

. Sprawdz, czy urzadzenie zostato rzeczywi-
$cie odtgczone od napiecia

. Czynnosci dotyczace systeméw elektrycz-
nych moga by¢ wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracownikéw dziataja-
cych pod nadzorem i kierownictwem elek-
trykéw. Czynnosci te musza byé przeprowa-
dzane zgodnie z zasadami i dyrektywami
elektrotechnicznymi.

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajacq sie brame

/\ OSTROZNIE
A W trakcie zamykania bramy moze dojs¢ do ude-
rzenia lub kolizji oséb z brama.
. Brama musi by¢ widoczna z miejsca stero-
wania jej napedem.

Urzadzenia bezpieczenstwa i urzgdzenia ochronne
*  Wylacznik awaryjny
Ruch sterowanego systemu bramy moze by¢ zatrzymany za
pomocg podtgczonego wytgcznika awaryjnego.

Postepowanie w przypadku wystgpienia sytuacji
awaryjnej
*  Wylacznik awaryjny
Jesli wytgcznik awaryjny zostat podtgczony po stronie
instalacji klienta, po wystgpieniu sytuacji awaryjnej odblokuj
go, wykonujgc podang przez producenta procedure.
Do sterownika mozna podtaczy¢ inne urzadzenia zabezpieczajg-
ce, takie jak bramki $wietlne, bariery swietlne lub zabezpieczenie
krawedzi zamykajgcej. Personel musi by¢ przeszkolony w zakre-
sie dotyczacym zastosowanej konfiguracji i funkcji wytacznikéw
awaryjnych.

84 -PL
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3 Opis produktu

Elementy obstugi systemu sterowania

1 Wskaznik LED
2 Przycisk otwarcia bramy
3 Przycisk STOP

4 Przycisk zamkniecia bramy
5 Pokrywa obudowy
6 Przycisk otwarcia w 1/2

Elementy obstugowe stuzace do programowania

1 Wyséwietlacz LED

2 Punkt LED 4
(potwierdzenie
wprowadzania danych
programowych)

w

Klawisz nawigacji w goére

Przycisk nawigacji w dét

Przycisk programowania
(przycisk Prog)

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie z boku obudowy sterowania.

Uwzglednij podane parametry przytacza.

1 2
| |
|
g \\ I\[TiCE
. L "\
g RNV
| BN
| \ \ ) Made in Germany
| NN\
6 5 4 3
1 Typ sterowania 5 Maks. moc silnika
2 Producent i adres Stopien ochrony
3 Napiecie zasilania 7 Numer tabliczki

Znamionowej

4 Natezenie pradu
elektrycznego

Dane techniczne

Sterowanie

T100 R

Numer tabliczki
Znamionowej

15331560850

Wysokos$¢ x szerokos$c¢ x
gtebokosé

250 mm x 215 mm x 120 mm
Montaz w pozycji pionowej

Przeloty kablowe 6 x M20
2 xM16
2 x M20 z rowkiem
Napiecie zasilania 3N~ 400V
3~230V
Napiecie sterujgce 24\ DC
Zasilanie zewnetrzne maks. 700 mA
Maks. moc silnika maks. 3,0 kW

Bezpieczenstwo zgodnie z
EN 13849-1:

Wejscie STOPP A: Kat2/PL=C
Wejscie STOPP B: Kat. 2/PL=C
Wejécie STOPP C: Kat. 2/PL=C

Stopien ochrony

Wtyczka IP 54 / CEE = |P44

Temperatura pracy

+50 °C

20°C

Producent Novoferm tormatic GmbH
Eisenhittenweg 6
D-44145 Dortmund
www.tormatic.de

4 instalacji

/\ \[[==1=4-) = || Niebezpieczeristwo zwigzane z napigciem
CZENSTWO elektrycznym

A\

Produkt wykorzystuje wysokie napiecie elek-
tryczne. Przed przystapieniem do instalacji nale-
zy uwzglednij nastepujace zasady:

. Wszystkie prace dotyczace potaczen elek-
trycznych nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu
elektrykowi.

. Podtgczenie do sieci musi by¢ wykonane
zgodnie z parametrami dostepnego napie-
cia sieciowego.

Oprocz wskazowek i instrukcji uwzglednij takze ilustracje za-
mieszczone w rozdziale ,,Schematy potaczen”.

1. Konieczne narzedzia

Do montazu sterowania wymagane sg nastepujgce narzedzia:
*  Miarka stolarska lub tasma pomiarowa

«  Srubokret krzyzakowy PH, wielko$é 2

*  Wiertarka
¢ Wiertto 6 mm

. Srubokret Torx, rozmiar T20
«  Srubokret ptaski do elementéw elektrycznych

¢ Poziomica
*  Ofoéwek stolarski

2. Otwieranie pokrywy sterowania
Otwoérz pokrywe obudowy poprzez poluzowanie dwéch srub po
lewej lub prawej stronie pokrywy.

T100 R
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3. Montaz sterowania
Zamontuj sterowanie zgodnie z rysunkiem wiercenia.

W Wybdr miejsca montazu

Przy wyborze miejsca montazu uwzglednij wy-
magania zamieszczone w danych technicznych.

4. Oznaczenia wej$¢

J1 Start / wejscie impulsowe (OTWORZ / STOP / ZAMKNIJ)
J2 Bramka $wietlna 2- lub 4-przewodowa

J3  Zabezpieczenie krawedzi zamykajgcej OSE / 8K2 / DW /
bramka $wietlna

J4  Wylacznik awaryjny, linka bezpieczenstwa, blokada
J5 Niewykorzystany

J6 Czujnik uderzenia

J7 Przetacznik kluczykowy / wytacznik pociggany

J8 Wejscia timera

J9 Cyfrowy wytgcznik krancowy - przewéd silnika

J10 Podtgczenie sterownikéw dodatkowych

J11  Podtgczenie odbiornika radiowego

J12 Antena

J13  Klawiatura foliowa

J14  Modut naktadany (DC, RadioBand)

J15  Przetwornik czestotliwosci (okablowanie wewnetrzne)
J16  Ztgcze serwisowe

X1 Przytacze sieciowe

X2  Wyjscie sieciowe L, N (500 W /230 V)
X3  Styk przewodu ochronnego

X4a

X5  Bezpotencjatowy styk przekaznika 1, przekaznik stanu
bramy

Hamulec magnetyczny

X6  Bezpotencjatowy styk przekaznika 2, przekaznik stanu
bramy

X7  Naped bramy
X8a Przytacze nadajnika bramki swietlnej
X8b 24V DC, maks. 700 mA

5. Przylacze sieciowe
Sterowanie jest wyposazone we wtyczke CEE 16 A i przewod o

dtugosci ok. 1 m, gotowy do podtgczenia zgodnie z ilustracjg K.
Podtacz sterowanie do domowej instalacji elektrycznej z wykorzy-
staniem roztacznika wielobiegunowego = 10 A zgodnie z normg
EN 12453. Upewnij sie, ze wykonana instalacja nie utrudnia do-
stepu do roztgcznika sieciowego.

Sprawdz przylacze sieciowe

. Sprawdz, czy po stronie instalacji budynku
zastosowano bezpiecznik 10 A.

. Sprawdz, czy wykonane przytgcze sieciowe
jest zgodne z fabrycznym przytaczem sie-
ciowym sterowania.

. W przypadku stwierdzenia réznic, ponownie
wykonaj okablowanie sterownika.

6. Przewodd podiaczenia silnika

E Przewod podfgczenia silnika i cyfrowego wytgcznika kranco-
wego DES zostat zamontowany fabrycznie. Wykonanie przytacza
polega na utozeniu statego przewodu podtaczenia silnika i jego
podtaczeniu do odpowiednich stykéw. Zastosuj cyfrowy wytacznik
krancowy zgodny z przepisami PL ¢ wedtug normy EN 13849-1
(DES3, DES4).

Przytagcze hamulca magnetycznego 230 V AC nastepuje za po-
Srednictwem przytgcza X4.

Wyciecie E Zabezpieczenie przed zerwaniem sprezyny / zabez-
pieczenie przed samoczynnym zamknieciem sie bramy

W przypadku zadziatania zabezpieczenia przed peknieciem spre-
zyny, zadaniem sterownika jest zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem. Zadanie to jest realizowane za posrednictwem
czujnika zabezpieczenia przed zerwaniem sprezyny i samoczyn-
nego zamkniecia sie bramy. Zastosuj czujniki w wersji normalnie
zamknietej NC z wymuszonym roztgczeniem zgodnie z normg EN
60947-5-1, zatacznik K. Czujniki te nalezy podtgczy¢ do listwy
stykow DES w trakcie uktadania statego przewodu.

7. Zewnetrzne elementy sterowania
W przypadku podtaczenia zewnetrznych elementéw sterowania
do podtgczenia J1 sterownika, mozliwe jest wykorzystanie naste-
pujacych wariantow:
llustr. Podtaczenie do J1 zewnetrznych elementéw stero-
wania z poleceniem otwarcia "AUF", zatrzymania "HALT" i za-
mkniecia "ZU" bramy.
llustr. Podtgczenie do J1 dla zewnetrznych elementéw stero-
wania z sekwencjg sterowania otwarcia-zatrzymania-zamkniecia
"AUF-HALT-ZU" bramy.

* J1.3 - otwarcie bramy w %

* J1.4 - petne otwarcie bramy
Ustaw warto$¢ 7 w punkcie menu 51.

llustr. Podtaczenie do J1 dla zewnetrznych elementéw stero-
wania z sekwencjg sterowania otwarcia-zatrzymania-zamkniecia
"AUF-HALT-ZU" bramy z podswietleniem przycisku zatrzymania
HALT jako styku zwiernego.
Ustaw warto$¢ 8 w punkcie menu 51.

Dostep do oséb nie posiadajacych odpowiedniego prze-
szkolenia tylko z zastosowaniem przetgcznika kluczykowego i tyl-
ko w trybie bezpieczenstwa.

/\ 0STROZNIE

VAV

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajacq sie brame

W trakcie zamykania bramy moze dojsé do ude-

rzenia lub kolizji oséb z brama.

. Zewnetrzne elementy sterowania montuj
wytgcznie w miejscach zapewniajacych pet-
ng widoczno$¢ bramy.

. Brama musi by¢ widoczna z miejsca stero-
wania jej napedem.

8. Wejscie timera
W przypadku podtgczenia elementéw sterowania w trybie AR do
wejscia J8 sterownika, mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych
wariantéw:

llustr. E Przytgcze czujnika rozciggania i Sciskania
llustr. E Przytacze czujnika petli indukcyjnej 230 V

llustr. Przytgcze czujnika ruchu

Po upltynieciu ustawionego czasu otwarcia w punkcie menu 44,
brama zostanie zamknieta automatycznie. Skrécenie czasu
otwarcia w wyniku zadziatania bramki $wietlnej moze by¢ usta-
wione w punkcie menu 38. Skrécenie czasu otwarcia wymaga za-
stosowania bramki swietlnej lub bariery Swietlnej i jej podtaczenia
do zacisku J2.

9. Nadzorowanie pola zdalnego

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajaca sie brame

A OSTRZEZENIE

VAV

Jezeli predkos$¢ zamykania jest wieksza niz

50 cm/s, otoczenie musi byé nadzorowane na
catej szerokos$ci drzwi i po obu stronach na gte-
boko$¢ 90 cm ponizej krawedzi drzwi.

Schemat odpowiada nadzorowaniu pola zdalnego z zastosowa-
niem czujnika ruchu i obecnosci firmy Condor.
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10. Puszka przylagczeniowa bramy

llustr. E Puszka przytaczeniowa bramy umozliwia podtgczenie
zabezpieczenia krawedzi zamykajgcej, styku drzwiowego i wy-
tacznika linkowego. Styk bramy i wytaczniki linowe sg potgczone
szeregowo elektrycznie i sg monitorowane przez sterowanie. W
przypadku stosowania bramy, styk bramy (model Entrysense
6k8) podigcz do puszki przytaczeniowej bramy. W tym celu usun
rezystor 2 kOhm z puszki przytgczeniowej bramy, i w to miejsce
podtgcz styk Entrysense. Czujnik Entrysense jest testowaniu
zgodnie z przepisami PL ¢ wg normy EN 13849-1 i jest monitoro-
wany przez sterowanie bramy.

Linke sterowania podfgczaj do normalnie zamknietych przetaczni-
kéw zgodnych z normg EN 60947-5-1, zatacznik K. Ich zasilanie
z puszki przytagczeniowej bramy musi by¢ prowadzone po skrzy-
dle bramy i w sposo6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. W
przypadku trybu impulsowego, podtgcz zabezpieczenie krawedzi
zamykajacej i zmien odpowiednie ustawienie w punkcie 35 menu.
Wartos¢é rezystancji pomiarowej zabezpieczenia krawedzi zamy-
kajgcej 8k2 jest wyswietlana po dlugim nacisnieciu przycisku
Prog w punkcie 35 menu. Przyktad: Warto$¢ 82 oznacza
8k2. Naciénij krétko przycisk Prog @ | aby anulowaé wyéwietla-
nie.

A 0STROZNIE | Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajaca sie brame

Listwa czujnikowa moze by¢ eksploatowana wy-

tacznie wraz z funkcjg testowa.
* W tym celu ustaw warto$¢ 2 w punkcie 35
menu.

llustr. I! Zamknij puszke przytgcza bramy za pomocg czujnika
zrywanego i elementu OSE.

llustr. Zamknij puszke przytgcza bramy za pomoca czujnika
zrywanego i zabezpieczenie krawedzi zamykajacej 8k2.

W przypadku zastosowania modutu RadioSafe, kurtyny
Swietlnej lub innego urzadzenia zabezpieczajgcego, podigcz
opornik 8k2 bezposrednio do zacisku J3. W punkcie menu 35
ustaw wartosc¢ 1.

11. Bramki swietlne
Alternatywnie do zabezpieczenia krawedzi zamykajacej zastoso-
waé mozna wyszczegdlnione ponizej kurtyny swietlne:
llustr. Kurtyna $wietlna z czujnikiem "SG14" firmy Telco. W
punkcie 36 menu ustaw wartosc¢ 1.

llustr. Kurtyna $wietlna z interfejsem OSE "SG15" firmy Telco.
W punkcie 35 menu ustaw warto$¢ 0.

llustr. Kurtyna $wietlna z interfejsem OSE "GridScan/Mini-
SB-2" firmy Telco. W punkcie 35 menu ustaw wartos¢ 0.

llustr. Kurtyna $wietlna z interfejsem OSE "LIGI" firmy WITT.
W punkcie 35 menu ustaw warto$¢ 0.

12. Bramki $wietlne
Wybierz jeden z wariantéw podtgczenia bramek swietlnych:
llustr. E 2-przewodowa bramka $wietina LS2
llustr. E 4-przewodowa bramka $wietlna LS5 z funkcjg testu

llustr. Odblaskowa bramka $wietina

Nastepnie wybierz odpowiednig fotokomorke w punkcie 36 menu.
W przypadku wybrania opcji "Bramka $wietlna zamontowana w
futrynie", podczas ponownego uruchomienia funkcji ZAMKNIJ,
sterownik wykona ruch uczacy sie wykrywania pozycji.

W Nie przerywaj procedury uczenia.

Zakt6cenie procedury uczenia moze spowodo-
wac zaprogramowanie nieprawidtowej pozycji.

13. Czujnik uderzenia
Podfaczony czujnik uderzenia rozpoznaje sygnat na wejsciu J6 w
przypadku wyskoczenia bramy z prowadnic i powoduje automa-
tyczne, ponowne wprowadzenie bramy w prowadnice.

llustr. Jednokierunkowa bramka $wietlna z wyjsciem przekaz-
nika (SMR32xx / SMT30xxC)

llustr. Jednokierunkowa bramka $wietlna z wyjSciem tranzy-
storowym (ELS-300 NO)

14. Obwodd zatrzymania

llustr. E Podtgczenie wytgcznika awaryjnego
Podtgcz wytacznik awaryjny do zacisku J4.3/4.

llustr. Podtgczenie I! zabezpieczenia przed wciagnieciem
W celu zabezpieczenia przed wciggnieciem, przy uktadaniu sta-
tych przewodu, do obwodu bezpieczenstwa J4.3/4 mozna podta-
czy¢ takze zabezpieczenie przed wciggnieciem wraz z analizato-
rem. Analizator musi by¢é zgodny z PL c Kat3 wedtug normy
EN 13849-1.
Wykorzystaj do wejscie takze do podtaczenia czujnika zerwania
sprezyny.

15. Przetacznik kluczykowy
Jedli do zacisku J7 podigczony jest wytacznik kluczykowy J7

(ilustr. E), konieczne jest odpowiednie zaprogramowanie ste-
rownika. Wybierz odpowiednig funkcje w punkcie 50 menu ,Funk-
cje przetgcznika kluczykowego”.

16. Odbiornik radiowy
W celu uzycia nadajnika acznego, podtacz modut odbiornika

(opcja) do styku J11 (rys. Kll) i podtgcz antene do styku J12. W
celu zaprogramowania nadajnika recznego wykonaj czynnosci
opisane w punkcie Programowanie bezprzewodowego nadaj-
nika recznego w rozdziale Programowanie.

17. Wyjscia przekaznikowe
Sterownik posiada dwa bezpotencjatowe styki przetgczajgce
(250 VAC/2A,24VDC/1A).
Wyjscie 24 V styku X8 moze by¢ obcigzone prgdem maksymal-
nym wynoszgcym 700 mA.
Wybierz zgdang funkcje przekaznika w punktach 45 i 46 menu.

llustr. Przytgcze sygnalizatora czerwono-zielonego. Ustaw
warto$¢ 0 w punkcie 45 menu i warto$¢ 1 w punkcie 46 menu.
llustr. E Przyktadowe ostrzezenie / sygnat akustyczny

llustr. Podtgczenie wzajemnego blokowania 2 bram (obwod
$luzy). W punkcie 50 menu ustaw wartos¢ 2 lub 3, a w punkcie 45
menu wartos¢ 0.

llustr. EI Podtgczenie wzajemnego blokowania 3 bram (obwod
$luzy). W punkcie 50 menu ustaw warto$¢ 2 lub 3, a warto$¢ 0 w
punktach 45 i 46 menu.
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5 Programowanie Wyswietlanie struktury menu

W celu zaprogramowania Torsteuerung otwérz pokrywe obudo- Menu Punkt menu

wy.

AV
v

%glx Aktywacja programowania

<

AN
Vo

é% 1-9x  Wybdr menu

A%
I

Programowanie jest sterowane z poziomu menu. Wykonaj %O

wszystkie ustawienia zgodnie z rozdziatem Procedura progra-
mowania , patrz réwniez Struktura menu. Rozdziat Przeglad 4 % 1-9x

N

Potwierdzenie wyboru
menu gtdwnego

programu pokazuje petny zakres menu. Wybor punktu menu

Procedura programowania U
W celu przeprowadzenia zmian w oprogramowaniu, wykonaj na-

. . 5. Potwierdzenie wyboru 1x L,
stepujace czynnosci: punktu menu ﬂ % EE:I
1. Nacisnij przycisk O, aby przej$¢ do programowania ste- A [:> A N
rowania. Wyséwietlacz LED zawiera dostepne menu gtéwne VO VO
(zwane dalej "menu"). Dostepnych jest maksymalnie 9 me-
nu. 6. Ustawienie zadanej wartosci 1-99x
2. Za pomoca przyciskédw nawigaciji AV wybierz odpowied- %

nie menu. Wyswietlacz LED oznacza aktualnie wybrang
pozycje wartoscig 1-9.

3. Potwierdz wybér przyciskiem @D. Pierwsza cyfra wyéwie- 7. Potwierdzenie
tlacza LED oznacza teraz aktualne menu. Druga cyfra ustawienia
oznacza aktualny punkt podmenu w ramach tego menu.

4. Za pomocg przyciskéw AvY wybierz zgdany punkt menu.
tacznie dostepnych jest do 10 punktéw menu (0-9). Druga
cyfra wskaznika LED wskazuje aktualny wybér jako wartos¢ 8. Przejscie do

0-9. nastepnego punktu
5. Potwierdz wybér przyciskiem @. Aktualnie ustawiona menu lub . O
warto$¢ dla danego punktu menu bedzie btyskaé na wy- zakonczenie .
Swietlaczu LED. programowania
6. Za pomoca przyciskow A Vustaw zadang wartos¢. W za- 9. Wyjécie z
leznosci od punktu menu, mozliwe jest wprowadzenie war- programowania =

tosci od 0 do 99.

7. Potwierdz wprowadzong warto$¢ poprzez naciéniecie przy-
cisku @. Pieciokrotne bty$niecie kropki LED na wyswie-
tlaczu oznacza potwierdzenie wprowadzonej wartosci i po- %Ix

%

przedza powrét do wyboru punktu menu.
8. W celu zakonczenia programowania, naciskaj przycisk a

wielokrotnie, az na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie - -. Wyjscie
9. Potwierdz wybér przyciskiem @ w celu zakoAczenia pro-

gramowania.
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