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1 Informacje ogdlne

Niniejsza instrukcja montazu i obstugi opisuje urzadzenie Stero-
wanie bramg T100 R (zwane dalej "sterownikiem"). Ponizsza in-
strukcja jest skierowana zaréwno do personelu technicznego, od-
powiedzialnego za przeprowadzanie czynno$ci montazowych i
konserwacyjnych, jak i do operatoréw produktu.

llustracje zawarte w ponizszej instrukcji montazu i eksploataciji
stuzg lepszemu zrozumieniu tematyki i czynnosci obstugowych.
Zawarto$¢ ilustracji jest przyktadowa i moze nieco odbiegaé od
rzeczywistego wygladu zakupionego produktu.

Wyjasnienia dotyczace symboli
Symbole i stowa ostrzegawcze

A NIEBEZPIE-
CZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO

... 0znacza zagrozenie prowadzace do powaz-
nych obrazen ciata lub $mierci.

OSTRZEZENIE

... 0znacza zagrozenie mogace prowadzi¢ do po-
waznych obrazen ciata lub $mierci.

A OSTRZEZENIE

OSTROZNIE

... 0znacza zagrozenie mogace prowadzi¢ do
lekkich lub $rednich obrazen ciata.

/\ 0STROZNIE

Symbole ostrzegawcze
Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym!
Symbol ten oznacza, ze styczno$¢ z systemem moze
powodowac¢ zagrozenie zycia i zdrowia oséb ze wzgle-

du na obecno$¢ napiecia elektrycznego.
£

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia calego ciata!
Znak ten ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg prowa-
) dzaca do zmiazdzenia cze$ci ciata.

Ryzyko zmiazdzenia koriczyn

é Znak ten ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg prowa-
dzgcg do zmiazdzenia konczyn.

Ryzyko wciagniecia
Znak ten ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg prowa-
dzaca do wciggniecia czesci ciata.

Symbole wskazowek

CECTETITN | wovszowen

... 0znacza istotne informacje (np. niebezpie-
czenstwo wystgpienia szk6d materialnych) doty-
czgce sytuacji nie stanowigcych zagrozenia.

Symbole informacyjne

(&= Informacja!

Uwagi oznaczone tym symbolem umozliwig szybkie i
bezpieczne wykonywanie pracy.

Odniesienie do tekstu i obrazu.

E Stanowi odniesienie do schematu dla odpowiedniego
wariantu przytgczenia zamieszczonego w rozdziale

Schematy potaczen

2 Bezpieczenstwo

Uwzglednij nastepujace wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa:

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen ciata
w wyniku niezastosowania sie do wskazéwek
i instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa!

A OSTRZEZENIE

Niezastosowanie sie do tresci wskazéwek i in-
strukcji dotyczacych bezpieczenstwa moze spo-
wodowac porazenie elektryczne, pozar oraz / lub
ciezkie obrazenia ciata.

. Stosowanie sie do tresci podanych w niniej-
szej instrukcji montazu i eksploatacji wska-
zbwek i zalecen dotyczacych bezpieczen-
stwa zmniejsza zagrozenie wystapienia wy-
padkoéw i szkéd materialnych w trakcie pra-
cy urzadzenia i w trakcie wykonywania prac
dotyczacych urzadzenia.

. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac do-
tyczacych urzadzenia catkowicie przeczytaj
instrukcje montazu i eksploatacji, a w
szczegolnoéci rozdziat Bezpieczenstwo
oraz wszystkie wskazéwki dotyczgce bez-
pieczenstwa. Przeczytany tekst musi zosta¢
zrozumiany.

* Nieprawidtowe, niewtasciwe lub niezgodne z
przeznaczeniem wykorzystanie urzgdzenia albo sterowanej
bramy moze spowodowac niebezpieczenstwo.

*  Przechowuj wszystkie wskazéwki i instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa w celu wykorzystania w przysztosci.

»  Stosuj wytgcznie oryginalne czesci zamienne producenta.
Nieprawidtowe lub uszkodzone czesci zamienne moga
spowodowac uszkodzenia, nieprawidtowe dziatanie lub
catkowitg awarie urzgdzenia.

*  Brama nie moze by¢ wykorzystywana przez dzieci do
zabaw.

* Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez uzytkownika
nie moga by¢ wykonywane przez dzieci pozostajace bez
opieki i nadzoru.

Bezpieczenstwo pracy

Stosowanie sie do tresci podanych w niniejszej instrukcji wskazo-
wek i zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa zmniejsza zagrozenie
wystgpienia wypadkow i szkéd materialnych w trakcie pracy urza-
dzenia i w trakcie wykonywania prac dotyczacych urzadzenia.
Niezastosowanie sie do wskazoéwek i instrukcji dotyczagcych bez-
pieczenstwa oraz przepiséw dotyczacych zapobiegania wypad-
kom i ogolnych zasad bezpieczenstwa oznacza catkowite wyta-
czenie odpowiedzialnosci i mozliwo$ci zgtaszania roszczen wyni-
kajgcych z odpowiedzialno$ci producenta lub jego przedstawicie-
li.

T100 R
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Sterowanie jest przeznaczone wytacznie do otwierania i zamyka-
nia bram z napedem mechanicznym.

Zmiany dotyczace produktu moga by¢ przeprowadzone wytacznie
po uzyskaniu pisemnego zezwolenia producenta.

Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie
urzadzenia

Inne niz opisane w rozdziale ,Zastosowanie zgodne z przezna-
czeniem” urzgdzenia jest klasyfikowane jako przewidywalne, nie-
prawidtowe zastosowanie urzadzenia. Dotyczy to np.:

«  zastosowanie do bram uchylnych lub przesuwnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne
oraz / lub obrazenia ciata os6b, wynikajgce z przewidywalnego,
nieprawidtowego zastosowania urzadzenia oraz z niezastosowa-
nia sie do tresci niniejszej instrukcji montazu i eksploatacji.

Kwalifikacje personelu

Czynnosci dotyczgce systeméw mechanicznych (usuwanie uste-
rek i naprawy) moga by¢ wykonywane przez nastepujgce osoby:

»  Specjalisci posiadajgcy odpowiednie wyksztatcenie, np.

mechanik przemystowy

Specjalista to pracownik posiadajgcy umiejetno$é oceny przeka-
zywanych prac i mozliwych zagrozen. Umiejetnosci te wynikajg z
posiadanego wyksztatcenia tych oséb, ich wiedzy i doswiadcze-
nia oraz znajomos$ci odpowiednich zasad.
Czynnosci dotyczace systeméw elektrycznych (usuwanie usterek,
naprawy i demontaze) moga by¢ przeprowadzane przez nastepu-
jace osoby:

+  Wykwalifikowani elektrycy
Wykwalifikowany elektryk musi posiadaé umiejetno$¢ czytania i
rozumienia schematéw elektrycznych, uruchamiania, konserwacji
i utrzymania sprawnosci technicznej urzgdzen elektrycznych, wy-
konywania okablowania szaf elektrycznych i sterowniczych i in-
stalowania oprogramowania sterujgcego. Musi takze potrafi¢ za-
gwarantowaé sprawno$é komponentéw elektrycznych i rozpozna-
waé mozliwe zagrozenia stwarzane przez systemy elektryczne i
elektroniczne.
Do obstugi produktu upowaznione sg nastepujgce osoby:

*  Operator
Operator ma obowigzek przeczytania i zrozumienia instrukcji, w
szczegolnosci rozdziatu "Bezpieczenstwo", oraz musi mie¢ swia-
domos¢ zagrozen zwigzanych z obstugg produktu lub sterowane-
go systemu bramy.
Operator musi by¢ przeszkolony w zakresie obstugi sterowanego
systemu bramy.

Zagrozenia, ktéore moga wynika¢ z eksploatacji
systemu bramy ze sterowaniem napedu
mechanicznego.

Urzadzenie poddane zostato analizie ryzyka. Bazujgca na niej
konstrukcja i wykonanie produktu odpowiada aktualnie stosowa-
nym standardom i nowoczesnym rozwigzaniom technicznym.
Produkt zapewnia bezpieczenstwo w przypadku prawidtowej eks-
ploatacji. Mimo to, eksploatacja urzgdzenia wigze sie z ryzykiem
resztkowym!

Niebezpieczenstwo zwigzane z napigciem
elektrycznym!

A NIEBEZPIE-
CZENSTWO

Porazenia prgdem elektrycznym ze skutkiem

$miertelnym w przypadku dotkniecia elementéw

przewodzgcych prad elektryczny. W przypadku

prowadzenia prac dotyczacych systemow elek-

trycznych zastosuj sie do nastepujgcych zasad

bezpieczenstwa:

. Odtacz urzadzenie od zasilania

»  Zabezpiecz przed omytkowym wigczeniem

. Sprawdz, czy urzadzenie zostato rzeczywi-
$cie odtgczone od napiecia

. Czynnosci dotyczace systeméw elektrycz-
nych moga by¢ wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracownikéw dziataja-
cych pod nadzorem i kierownictwem elek-
trykéw. Czynnosci te musza byé przeprowa-
dzane zgodnie z zasadami i dyrektywami
elektrotechnicznymi.

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajacq sie brame

/\ OSTROZNIE
A W trakcie zamykania bramy moze dojs¢ do ude-
rzenia lub kolizji oséb z brama.
. Brama musi by¢ widoczna z miejsca stero-
wania jej napedem.

Urzadzenia bezpieczenstwa i urzgdzenia ochronne
*  Wylacznik awaryjny
Ruch sterowanego systemu bramy moze by¢ zatrzymany za
pomocg podtgczonego wytgcznika awaryjnego.

Postepowanie w przypadku wystgpienia sytuacji
awaryjnej
*  Wylacznik awaryjny
Jesli wytgcznik awaryjny zostat podtgczony po stronie
instalacji klienta, po wystgpieniu sytuacji awaryjnej odblokuj
go, wykonujgc podang przez producenta procedure.
Do sterownika mozna podtaczy¢ inne urzadzenia zabezpieczajg-
ce, takie jak bramki $wietlne, bariery swietlne lub zabezpieczenie
krawedzi zamykajgcej. Personel musi by¢ przeszkolony w zakre-
sie dotyczacym zastosowanej konfiguracji i funkcji wytacznikéw
awaryjnych.

84 -PL
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3 Opis produktu

Elementy obstugi systemu sterowania

1 Wskaznik LED
2 Przycisk otwarcia bramy
3 Przycisk STOP

4 Przycisk zamkniecia bramy
5 Pokrywa obudowy
6 Przycisk otwarcia w 1/2

Elementy obstugowe stuzace do programowania

1 Wyséwietlacz LED

2 Punkt LED 4
(potwierdzenie
wprowadzania danych
programowych)

w

Klawisz nawigacji w goére

Przycisk nawigacji w dét

Przycisk programowania
(przycisk Prog)

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje sie z boku obudowy sterowania.

Uwzglednij podane parametry przytacza.

1 2
| |
|
g \\ I\[TiCE
. L "\
g RNV
| BN
| \ \ ) Made in Germany
| NN\
6 5 4 3
1 Typ sterowania 5 Maks. moc silnika
2 Producent i adres Stopien ochrony
3 Napiecie zasilania 7 Numer tabliczki

Znamionowej

4 Natezenie pradu
elektrycznego

Dane techniczne

Sterowanie

T100 R

Numer tabliczki
Znamionowej

15331560850

Wysokos$¢ x szerokos$c¢ x
gtebokosé

250 mm x 215 mm x 120 mm
Montaz w pozycji pionowej

Przeloty kablowe 6 x M20
2 xM16
2 x M20 z rowkiem
Napiecie zasilania 3N~ 400V
3~230V
Napiecie sterujgce 24\ DC
Zasilanie zewnetrzne maks. 700 mA
Maks. moc silnika maks. 3,0 kW

Bezpieczenstwo zgodnie z
EN 13849-1:

Wejscie STOPP A: Kat2/PL=C
Wejscie STOPP B: Kat. 2/PL=C
Wejécie STOPP C: Kat. 2/PL=C

Stopien ochrony

Wtyczka IP 54 / CEE = |P44

Temperatura pracy

+50 °C

20°C

Producent Novoferm tormatic GmbH
Eisenhittenweg 6
D-44145 Dortmund
www.tormatic.de

4 instalacji

/\ \[[==1=4-) = || Niebezpieczeristwo zwigzane z napigciem
CZENSTWO elektrycznym

A\

Produkt wykorzystuje wysokie napiecie elek-
tryczne. Przed przystapieniem do instalacji nale-
zy uwzglednij nastepujace zasady:

. Wszystkie prace dotyczace potaczen elek-
trycznych nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu
elektrykowi.

. Podtgczenie do sieci musi by¢ wykonane
zgodnie z parametrami dostepnego napie-
cia sieciowego.

Oprocz wskazowek i instrukcji uwzglednij takze ilustracje za-
mieszczone w rozdziale ,,Schematy potaczen”.

1. Konieczne narzedzia

Do montazu sterowania wymagane sg nastepujgce narzedzia:
*  Miarka stolarska lub tasma pomiarowa

«  Srubokret krzyzakowy PH, wielko$é 2

*  Wiertarka
¢ Wiertto 6 mm

. Srubokret Torx, rozmiar T20
«  Srubokret ptaski do elementéw elektrycznych

¢ Poziomica
*  Ofoéwek stolarski

2. Otwieranie pokrywy sterowania
Otwoérz pokrywe obudowy poprzez poluzowanie dwéch srub po
lewej lub prawej stronie pokrywy.

T100 R
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3. Montaz sterowania
Zamontuj sterowanie zgodnie z rysunkiem wiercenia.

W Wybdr miejsca montazu

Przy wyborze miejsca montazu uwzglednij wy-
magania zamieszczone w danych technicznych.

4. Oznaczenia wej$¢

J1 Start / wejscie impulsowe (OTWORZ / STOP / ZAMKNIJ)
J2 Bramka $wietlna 2- lub 4-przewodowa

J3  Zabezpieczenie krawedzi zamykajgcej OSE / 8K2 / DW /
bramka $wietlna

J4  Wylacznik awaryjny, linka bezpieczenstwa, blokada
J5 Niewykorzystany

J6 Czujnik uderzenia

J7 Przetacznik kluczykowy / wytacznik pociggany

J8 Wejscia timera

J9 Cyfrowy wytgcznik krancowy - przewéd silnika

J10 Podtgczenie sterownikéw dodatkowych

J11  Podtgczenie odbiornika radiowego

J12 Antena

J13  Klawiatura foliowa

J14  Modut naktadany (DC, RadioBand)

J15  Przetwornik czestotliwosci (okablowanie wewnetrzne)
J16  Ztgcze serwisowe

X1 Przytacze sieciowe

X2  Wyjscie sieciowe L, N (500 W /230 V)
X3  Styk przewodu ochronnego

X4a

X5  Bezpotencjatowy styk przekaznika 1, przekaznik stanu
bramy

Hamulec magnetyczny

X6  Bezpotencjatowy styk przekaznika 2, przekaznik stanu
bramy

X7  Naped bramy
X8a Przytacze nadajnika bramki swietlnej
X8b 24V DC, maks. 700 mA

5. Przylacze sieciowe
Sterowanie jest wyposazone we wtyczke CEE 16 A i przewod o

dtugosci ok. 1 m, gotowy do podtgczenia zgodnie z ilustracjg K.
Podtacz sterowanie do domowej instalacji elektrycznej z wykorzy-
staniem roztacznika wielobiegunowego = 10 A zgodnie z normg
EN 12453. Upewnij sie, ze wykonana instalacja nie utrudnia do-
stepu do roztgcznika sieciowego.

Sprawdz przylacze sieciowe

. Sprawdz, czy po stronie instalacji budynku
zastosowano bezpiecznik 10 A.

. Sprawdz, czy wykonane przytgcze sieciowe
jest zgodne z fabrycznym przytaczem sie-
ciowym sterowania.

. W przypadku stwierdzenia réznic, ponownie
wykonaj okablowanie sterownika.

6. Przewodd podiaczenia silnika

E Przewod podfgczenia silnika i cyfrowego wytgcznika kranco-
wego DES zostat zamontowany fabrycznie. Wykonanie przytacza
polega na utozeniu statego przewodu podtaczenia silnika i jego
podtaczeniu do odpowiednich stykéw. Zastosuj cyfrowy wytacznik
krancowy zgodny z przepisami PL ¢ wedtug normy EN 13849-1
(DES3, DES4).

Przytagcze hamulca magnetycznego 230 V AC nastepuje za po-
Srednictwem przytgcza X4.

Wyciecie E Zabezpieczenie przed zerwaniem sprezyny / zabez-
pieczenie przed samoczynnym zamknieciem sie bramy

W przypadku zadziatania zabezpieczenia przed peknieciem spre-
zyny, zadaniem sterownika jest zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem. Zadanie to jest realizowane za posrednictwem
czujnika zabezpieczenia przed zerwaniem sprezyny i samoczyn-
nego zamkniecia sie bramy. Zastosuj czujniki w wersji normalnie
zamknietej NC z wymuszonym roztgczeniem zgodnie z normg EN
60947-5-1, zatacznik K. Czujniki te nalezy podtgczy¢ do listwy
stykow DES w trakcie uktadania statego przewodu.

7. Zewnetrzne elementy sterowania
W przypadku podtaczenia zewnetrznych elementéw sterowania
do podtgczenia J1 sterownika, mozliwe jest wykorzystanie naste-
pujacych wariantow:
llustr. Podtaczenie do J1 zewnetrznych elementéw stero-
wania z poleceniem otwarcia "AUF", zatrzymania "HALT" i za-
mkniecia "ZU" bramy.
llustr. Podtgczenie do J1 dla zewnetrznych elementéw stero-
wania z sekwencjg sterowania otwarcia-zatrzymania-zamkniecia
"AUF-HALT-ZU" bramy.

* J1.3 - otwarcie bramy w %

* J1.4 - petne otwarcie bramy
Ustaw warto$¢ 7 w punkcie menu 51.

llustr. Podtaczenie do J1 dla zewnetrznych elementéw stero-
wania z sekwencjg sterowania otwarcia-zatrzymania-zamkniecia
"AUF-HALT-ZU" bramy z podswietleniem przycisku zatrzymania
HALT jako styku zwiernego.
Ustaw warto$¢ 8 w punkcie menu 51.

Dostep do oséb nie posiadajacych odpowiedniego prze-
szkolenia tylko z zastosowaniem przetgcznika kluczykowego i tyl-
ko w trybie bezpieczenstwa.

/\ 0STROZNIE

VAV

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajacq sie brame

W trakcie zamykania bramy moze dojsé do ude-

rzenia lub kolizji oséb z brama.

. Zewnetrzne elementy sterowania montuj
wytgcznie w miejscach zapewniajacych pet-
ng widoczno$¢ bramy.

. Brama musi by¢ widoczna z miejsca stero-
wania jej napedem.

8. Wejscie timera
W przypadku podtgczenia elementéw sterowania w trybie AR do
wejscia J8 sterownika, mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych
wariantéw:

llustr. E Przytgcze czujnika rozciggania i Sciskania
llustr. E Przytacze czujnika petli indukcyjnej 230 V

llustr. Przytgcze czujnika ruchu

Po upltynieciu ustawionego czasu otwarcia w punkcie menu 44,
brama zostanie zamknieta automatycznie. Skrécenie czasu
otwarcia w wyniku zadziatania bramki $wietlnej moze by¢ usta-
wione w punkcie menu 38. Skrécenie czasu otwarcia wymaga za-
stosowania bramki swietlnej lub bariery Swietlnej i jej podtaczenia
do zacisku J2.

9. Nadzorowanie pola zdalnego

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajaca sie brame

A OSTRZEZENIE

VAV

Jezeli predkos$¢ zamykania jest wieksza niz

50 cm/s, otoczenie musi byé nadzorowane na
catej szerokos$ci drzwi i po obu stronach na gte-
boko$¢ 90 cm ponizej krawedzi drzwi.

Schemat odpowiada nadzorowaniu pola zdalnego z zastosowa-
niem czujnika ruchu i obecnosci firmy Condor.

86 - PL

T100 R



10. Puszka przylagczeniowa bramy

llustr. E Puszka przytaczeniowa bramy umozliwia podtgczenie
zabezpieczenia krawedzi zamykajgcej, styku drzwiowego i wy-
tacznika linkowego. Styk bramy i wytaczniki linowe sg potgczone
szeregowo elektrycznie i sg monitorowane przez sterowanie. W
przypadku stosowania bramy, styk bramy (model Entrysense
6k8) podigcz do puszki przytaczeniowej bramy. W tym celu usun
rezystor 2 kOhm z puszki przytgczeniowej bramy, i w to miejsce
podtgcz styk Entrysense. Czujnik Entrysense jest testowaniu
zgodnie z przepisami PL ¢ wg normy EN 13849-1 i jest monitoro-
wany przez sterowanie bramy.

Linke sterowania podfgczaj do normalnie zamknietych przetaczni-
kéw zgodnych z normg EN 60947-5-1, zatacznik K. Ich zasilanie
z puszki przytagczeniowej bramy musi by¢ prowadzone po skrzy-
dle bramy i w sposo6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. W
przypadku trybu impulsowego, podtgcz zabezpieczenie krawedzi
zamykajacej i zmien odpowiednie ustawienie w punkcie 35 menu.
Wartos¢é rezystancji pomiarowej zabezpieczenia krawedzi zamy-
kajgcej 8k2 jest wyswietlana po dlugim nacisnieciu przycisku
Prog w punkcie 35 menu. Przyktad: Warto$¢ 82 oznacza
8k2. Naciénij krétko przycisk Prog @ | aby anulowaé wyéwietla-
nie.

A 0STROZNIE | Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajaca sie brame

Listwa czujnikowa moze by¢ eksploatowana wy-

tacznie wraz z funkcjg testowa.
* W tym celu ustaw warto$¢ 2 w punkcie 35
menu.

llustr. I! Zamknij puszke przytgcza bramy za pomocg czujnika
zrywanego i elementu OSE.

llustr. Zamknij puszke przytgcza bramy za pomoca czujnika
zrywanego i zabezpieczenie krawedzi zamykajacej 8k2.

W przypadku zastosowania modutu RadioSafe, kurtyny
Swietlnej lub innego urzadzenia zabezpieczajgcego, podigcz
opornik 8k2 bezposrednio do zacisku J3. W punkcie menu 35
ustaw wartosc¢ 1.

11. Bramki swietlne
Alternatywnie do zabezpieczenia krawedzi zamykajacej zastoso-
waé mozna wyszczegdlnione ponizej kurtyny swietlne:
llustr. Kurtyna $wietlna z czujnikiem "SG14" firmy Telco. W
punkcie 36 menu ustaw wartosc¢ 1.

llustr. Kurtyna $wietlna z interfejsem OSE "SG15" firmy Telco.
W punkcie 35 menu ustaw warto$¢ 0.

llustr. Kurtyna $wietlna z interfejsem OSE "GridScan/Mini-
SB-2" firmy Telco. W punkcie 35 menu ustaw wartos¢ 0.

llustr. Kurtyna $wietlna z interfejsem OSE "LIGI" firmy WITT.
W punkcie 35 menu ustaw warto$¢ 0.

12. Bramki $wietlne
Wybierz jeden z wariantéw podtgczenia bramek swietlnych:
llustr. E 2-przewodowa bramka $wietina LS2
llustr. E 4-przewodowa bramka $wietlna LS5 z funkcjg testu

llustr. Odblaskowa bramka $wietina

Nastepnie wybierz odpowiednig fotokomorke w punkcie 36 menu.
W przypadku wybrania opcji "Bramka $wietlna zamontowana w
futrynie", podczas ponownego uruchomienia funkcji ZAMKNIJ,
sterownik wykona ruch uczacy sie wykrywania pozycji.

W Nie przerywaj procedury uczenia.

Zakt6cenie procedury uczenia moze spowodo-
wac zaprogramowanie nieprawidtowej pozycji.

13. Czujnik uderzenia
Podfaczony czujnik uderzenia rozpoznaje sygnat na wejsciu J6 w
przypadku wyskoczenia bramy z prowadnic i powoduje automa-
tyczne, ponowne wprowadzenie bramy w prowadnice.

llustr. Jednokierunkowa bramka $wietlna z wyjsciem przekaz-
nika (SMR32xx / SMT30xxC)

llustr. Jednokierunkowa bramka $wietlna z wyjSciem tranzy-
storowym (ELS-300 NO)

14. Obwodd zatrzymania

llustr. E Podtgczenie wytgcznika awaryjnego
Podtgcz wytacznik awaryjny do zacisku J4.3/4.

llustr. Podtgczenie I! zabezpieczenia przed wciagnieciem
W celu zabezpieczenia przed wciggnieciem, przy uktadaniu sta-
tych przewodu, do obwodu bezpieczenstwa J4.3/4 mozna podta-
czy¢ takze zabezpieczenie przed wciggnieciem wraz z analizato-
rem. Analizator musi by¢é zgodny z PL c Kat3 wedtug normy
EN 13849-1.
Wykorzystaj do wejscie takze do podtaczenia czujnika zerwania
sprezyny.

15. Przetacznik kluczykowy
Jedli do zacisku J7 podigczony jest wytacznik kluczykowy J7

(ilustr. E), konieczne jest odpowiednie zaprogramowanie ste-
rownika. Wybierz odpowiednig funkcje w punkcie 50 menu ,Funk-
cje przetgcznika kluczykowego”.

16. Odbiornik radiowy
W celu uzycia nadajnika acznego, podtacz modut odbiornika

(opcja) do styku J11 (rys. Kll) i podtgcz antene do styku J12. W
celu zaprogramowania nadajnika recznego wykonaj czynnosci
opisane w punkcie Programowanie bezprzewodowego nadaj-
nika recznego w rozdziale Programowanie.

17. Wyjscia przekaznikowe
Sterownik posiada dwa bezpotencjatowe styki przetgczajgce
(250 VAC/2A,24VDC/1A).
Wyjscie 24 V styku X8 moze by¢ obcigzone prgdem maksymal-
nym wynoszgcym 700 mA.
Wybierz zgdang funkcje przekaznika w punktach 45 i 46 menu.

llustr. Przytgcze sygnalizatora czerwono-zielonego. Ustaw
warto$¢ 0 w punkcie 45 menu i warto$¢ 1 w punkcie 46 menu.
llustr. E Przyktadowe ostrzezenie / sygnat akustyczny

llustr. Podtgczenie wzajemnego blokowania 2 bram (obwod
$luzy). W punkcie 50 menu ustaw wartos¢ 2 lub 3, a w punkcie 45
menu wartos¢ 0.

llustr. EI Podtgczenie wzajemnego blokowania 3 bram (obwod
$luzy). W punkcie 50 menu ustaw warto$¢ 2 lub 3, a warto$¢ 0 w
punktach 45 i 46 menu.
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5 Programowanie Wyswietlanie struktury menu

W celu zaprogramowania Torsteuerung otwérz pokrywe obudo- Menu Punkt menu

wy.

AV
v

%glx Aktywacja programowania

<

AN
Vo

é% 1-9x  Wybdr menu

A%
I

Programowanie jest sterowane z poziomu menu. Wykonaj %O

wszystkie ustawienia zgodnie z rozdziatem Procedura progra-
mowania , patrz réwniez Struktura menu. Rozdziat Przeglad 4 % 1-9x

N

Potwierdzenie wyboru
menu gtdwnego

programu pokazuje petny zakres menu. Wybor punktu menu

Procedura programowania U
W celu przeprowadzenia zmian w oprogramowaniu, wykonaj na-

. . 5. Potwierdzenie wyboru 1x L,
stepujace czynnosci: punktu menu ﬂ % EE:I
1. Nacisnij przycisk O, aby przej$¢ do programowania ste- A [:> A N
rowania. Wyséwietlacz LED zawiera dostepne menu gtéwne VO VO
(zwane dalej "menu"). Dostepnych jest maksymalnie 9 me-
nu. 6. Ustawienie zadanej wartosci 1-99x
2. Za pomoca przyciskédw nawigaciji AV wybierz odpowied- %

nie menu. Wyswietlacz LED oznacza aktualnie wybrang
pozycje wartoscig 1-9.

3. Potwierdz wybér przyciskiem @D. Pierwsza cyfra wyéwie- 7. Potwierdzenie
tlacza LED oznacza teraz aktualne menu. Druga cyfra ustawienia
oznacza aktualny punkt podmenu w ramach tego menu.

4. Za pomocg przyciskéw AvY wybierz zgdany punkt menu.
tacznie dostepnych jest do 10 punktéw menu (0-9). Druga
cyfra wskaznika LED wskazuje aktualny wybér jako wartos¢ 8. Przejscie do

0-9. nastepnego punktu
5. Potwierdz wybér przyciskiem @. Aktualnie ustawiona menu lub . O
warto$¢ dla danego punktu menu bedzie btyskaé na wy- zakonczenie .
Swietlaczu LED. programowania
6. Za pomoca przyciskow A Vustaw zadang wartos¢. W za- 9. Wyjécie z
leznosci od punktu menu, mozliwe jest wprowadzenie war- programowania =

tosci od 0 do 99.

7. Potwierdz wprowadzong warto$¢ poprzez naciéniecie przy-
cisku @. Pieciokrotne bty$niecie kropki LED na wyswie-
tlaczu oznacza potwierdzenie wprowadzonej wartosci i po- %Ix

%

przedza powrét do wyboru punktu menu.
8. W celu zakonczenia programowania, naciskaj przycisk a

wielokrotnie, az na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie - -. Wyjscie
9. Potwierdz wybér przyciskiem @ w celu zakoAczenia pro-

gramowania.
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Wskazoéwki dotyczace programowania

Przed rozpoczeciem programowania i uruchomienia urzadzenia,
uwzglednij nastepujgce wskazowki:

W Przed ustawieniem potozen krancowych koniecz-

ne jest ustawienie wtasciwego typu silnika w me-
nu 70-72. Nieprawidtowe ustawienie moze spo-
wodowac uszkodzenia bramy.

Doktadniejsze informacje dotyczace prawidtowego doboru typu
silnika oraz hamulca zamieszczono w rozdziale Menu 7, usta-
wienia napedu.

Menu 3 Ustawienia podstawowe i pierwsze
uruchomienie

Ustawianie potozen koncowych bramy (punkty menu 30 i 31)
Pamietaj, ze gérne i dolne potozenie koncowe musza by¢ usta-
wiane bezposrednio kolejno po sobie. Przesuw do potozen kran-
cowych nastgpi w trybie pétautomatycznym.

1. Wybierz w sterowaniu menu 3 "Ustawienia podstawowe" i
przej$¢ do punktu 30 menu "Goérne potozenie krancowe
bramy", tak aby na wy$wietlaczu btyskata liczba 30.

2. Aby ustawi¢ pozycje gérnego potozenia kranncowego, przy-
trzymaj przycisk nacisniety do momentu catkowitego
otwarcia bramy.

= Jesli brama porusza sie w ztlym kierunku, zmien
kierunek przesuwu. Naciénij i przytrzymaj przycisk @
przez 5 sekund, a nastepnie powtorz krok 2.

3. Po ustawieniu gérnego potozenia koncowego, ustaw dolne
potozenie koncowe. Wyjdz z punktu 30 menu przez jedno-
krotne nacisniecie przycisku @. Punkt LED na wys$wietla-
czu bty$nie 5 razy sygnalizujgc potwierdzenie wprowadzo-
nych danych.

4. Przejdz do punktu 31 menu "Dolne potozenie koncowe bra-
my”

5. Aby ustawi¢ dolne potozenie krancowe, przytrzymaj przy-
cisk V wcisniety do momentu catkowitego zamkniecia bra-
my.

6. Potwierdz wprowadzong warto$¢ w celu zakonczenia usta-
wiania.

Brama musi by¢ wywazona sprezynowo.

W zaleznos$ci od napedu brama musi by¢ wywa-
zona sprezynowo.

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajaca sie brame

A OSTRZEZENIE

VAVAN

Ustawianie otwierania bramy w potozen 1/2 (punkt 32 menu)
Aby ustawi¢ potozenie otwarcia bramy w 1/2 wykonaj nastepuja-
cg procedure:

1. Wybierz w sterowaniu menu 3 "Ustawienia podstawowe" i
przejdz do punktu 32 menu "Ustawienie otwarcia bramy w
1/2".

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk, & az brama ustawi sie w
pozadanym potozeniu.

3. Potwierdz wprowadzong warto$¢ w celu zakonczenia usta-
wiania.

Pamietaj, ze podczas ustawiania potozenia, kra-
wedz zamykajaca oraz bramka $wietlna i zabez-
pieczenie krawedzi zamykajacej nie sg aktywne.

Doktadna regulacja goérnego potozenia krancowego (punkt
menu 33) i dolnego potozenia krancowego (punkt menu 34)
bramy

1. Wybierz w sterowaniu menu 3 "Ustawienia podstawowe" i
przejdz do punktu 33 menu "Doktadna regulacja gérnego
potozenia kraricowego".

=  Na wyswietlaczu LED blyska fabrycznie ustawiona
wartos¢ 50.

2. W celu dokonania doktadnej korekty mozliwe jest zastoso-
wanie wartoéci od 0 do 99. Wartosci od 50 (ustawienie fa-
bryczne) do 0 odpowiadajg potozeniu od 0 mm do okoto
-80 mm. Wartosci od 50 do 99 odpowiadaja potozeniu od 0
mm do ok. +80 mm.

3. Potwierdz wprowadzone dane i przejdz do punktu menu 34
"Doktadna regulacja dolnego potozenia krancowego".

4. W celu dokonania doktadnej korekty mozliwe jest zastoso-
wanie wartosci od 0 do 99. Wartosci od 50 (ustawienie fa-
bryczne) do 0 odpowiadajg potozeniu od 0 mm do okoto
-80 mm. Wartosci od 50 do 99 odpowiadajg potozeniu od
0 mm do ok. +80 mm.

Wybor krawedzi zamykajacej J3 / Wybér bramki swietinej J4
(punkty menu 35 i 36)

1. Wybierz w sterowaniu menu 3 "Ustawienia podstawowe" i
przejdz do punktu 35 menu "Wybér krawedzi zamykajgcej".

2. Ustaw warto$¢ zgodnie z zadanym ustawieniem.

3. Potwierdz wprowadzone dane i przejdz do punktu 36 menu
"Wybér bramki $wietlnej".

4. Ustaw warto$¢ zgodnie z zadanym ustawieniem.

5. Potwierdz wprowadzong warto$¢ w celu zakonczenia usta-
wiania.

Potozenie wylaczania pierwszego czujnika krancowego
(punkt 37 menu)

1. Wybierz w sterowaniu menu 3 "Ustawienia podstawowe" i
przejdz do punktu 37 menu "Korekta wytgcznika krancowe-
go, zabezpieczenie krawedzi zamykajgce;j".

=  Na wyswietlaczu LED btyska fabrycznie ustawiona
wartos¢ 25.

2. Ustaw potozenie wytacznika w taki sposéb, aby zapewni¢
odlegto$é od styku z podtozem nie wiekszg niz 50 mm. W
tym celu dostepne sg wartosci od 0 do 99. Wartosci od 25
(ustawienie fabryczne) do O odpowiadajg potozeniu od
0 mm do okoto -50 mm. Wartosci od 25 do 99 odpowiadajg
potozeniu od 0 mm do ok. +100 mm.

3. Potwierdz wprowadzong warto$¢ w celu zakonczenia usta-
wiania.

Zgodnos¢ z norma EN 12453

Po kazdej regulacji nalezy sprawdzi¢ punkt wyta-
czania ruchu bramy. Ustawienie wytacznika nie
moze znajdowac sie wyzej niz 50 mm nad zie-
mia, w przeciwnym razie norma EN 12453 nie
zostanie spetniona. Moze to spowodowac utrate
atestu technicznego.

Menu 4, inne ustawienia bramy

Czas wiaczenia (punkt 49 menu)

Ustawiony czas wtgczenia zapobiega przegrzaniu silnika napedo-
wego i powstaniom innych uszkodzen.

W‘ Silnik 5.24 z przekiadnia z tworzywa

sztucznego

W przypadku zastosowania silnika 5.24 z prze-
ktadnig z tworzywa sztucznego, czas wigczenia
nalezy ustawi¢ na 1 (3~) lub 2 (WS, 1~).
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Menu 5, inne ustawienia

Funkcja RWA (punkt 55 menu)

Ustaw odpowiednig pozycje bramy w punkcie 55 menu. Podtacz
system sygnalizacji pozaru do J7 i ustaw warto$¢ 10/11 w punk-
cie 50 menu.

Menu 6, ustawienia radia

Programowanie recznego nadajnika radiowego

Pamietaj, ze kazdy nadajnik reczny wymaga oddzielnego zapro-
gramowania.

System umozliwia zaprogramowanie do 30 kodéw radiowych.
Mozliwe jest wykorzystanie nastepujgcych typdw szyfrowania:
Keeloq, 12 Bit Multibit. Pierwszy zaprogramowany kod w okresla
typ szyfrowania.

Impuls startowy (punkt 60 menu)

1.  Wybierz w punkcie 60 menu "Programowanie przycisku
uruchamiania nadajnika recznego".

2. Naci$nij przycisk nadajnika recznego w celu otwarcia bra-
my.

=  Po zaprogramowaniu kodu, punktowy wskaznik LED na
wyswietlaczu bty$nie 5 razy.

3. Naci$nij przycisk wyjscia Exit w celu zakonczenia ustawia-

nia.

Otwarcie bramy w "z (punkt 61 menu)

1. Wybierz punkt 61 menu "Programowanie przycisku otwar-
cia bramy w 1/2 nadajnika recznego".

2. Nacisnij przycisk nadajnika recznego przeznaczony do
otwierania bramy w %.

=  Po zaprogramowaniu kodu, wskaznik punktowy na
wys$wietlaczu bty$nie 5 razy.

3. Naci$nij przycisk wyjscia Exit w celu zakonczenia ustawia-

nia.

Funkcja oswietlenia (punkt 62 menu)

Wybierz punkt 62 menu i nacisnij przycisk oswietlenia na nadajni-
ku recznym. Po zaprogramowaniu kodu, wskaznik punktowy na
wyswietlaczu bty$nie 5 razy.

Usuwanie kodow radiowych (punkt 63 menu)
W celu usuniecia zaprogramowanych kodoéw wykonaj nastepuja-
ce czynnosci:

1. Wybierz punkt 63 menu.
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk () przez 5 sekund.

Gdy tylko wszystkie kody zostang usuniete, wskaznik
punktowy na wyswietlaczu bty$nie 5 razy.

Wybér trybu pracy nadajnika recznego (punkt 64 menu)
Punkt 64 menu umozliwia zablokowanie zaprogramowanych na-
dajnikéw recznych oraz ustawienie odpowiedniego trybu pracy
dla przycisku startu.

Menu 7, ustawienia napedu

Impuls startowy (punkty 70 - 72 menu)

W celu zapewnienia réwnomiernego ruchu bramy, w punktach
menu 70 i 72 ustaw opcje Softstart oraz w punkcie menu 71 opcje
Softstop przed osiggnieciem gérnego potozenia koncowego.

Bezprzewodowa krawedz zamykajaca, RadioBand

System RadioBand sprawdza dziatanie systemu za pomocg sy-
gnatu testowego przed kazdym uruchomieniem przesuwu i spet-
nia wymagania PL ¢ zgodnie z normg EN 13849-1.

Podigcz modut do styku J14 i ustaw warto$¢ 4 w punkcie 35 me-
nu oraz warto$¢ 5 w punkcie 53 menu. Funkcja zacisku J3 jest
wytgczona. Postepuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instruk-
¢ji modutu RadioBand.

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajacq sie brame

I\ ostrRzEZENIE

Préba dziatania

Po zakonczeniu programowania nalezy przeprowadzi¢ test obej-
mujgcy uruchomienie wszystkich funkcji obstugi. Jezeli test
wszystkich funkcji obstugi zakonczyt sie prawidtowo, system ste-
rowania bramy jest gotowy do eksploatac;ji.

Pamietaj, ze czujniki podtgczone do styku J3 nie
dziataja.
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6

Zestawienie programoéw

Wpro- |Wyboér
- menu |na
Wpro- |Wybor »
Punkt |wadzo- wartosc
menu |na 40 |Wybér trybu pracy
wartos¢ 0 Otwarcie / zamkniecie w trybie
30 |Regulacja gornego potozenia krancowego bramy potautomatycznym
@ |Zmiana kierunku przesuwu (nacisnij i 1 |Otwarcie / zamkniecie w trybie impulsowym
przytrzymaj przez 5 s) 2 Otwarcie / zamkniecie w trybie impulsowym
31 |Regulacja dolnego potozenia kraricowego bramy (ustawienie fabryczne)
32 |Regulacja otwarcia bramy w 1/2 3 |AR - automatyczne zamykanie
33 |Dokiadna korekta gérnego potozenia krancowego 41 |Reakcja na zadzialanie zabezpieczenia krawedzi za-
50 |Ustawienie fabryczne mykajacej , _
50-0 |0..80 mm nizej 0 Pe’m’e 'cofanle (u§taW|en|e fabryczne)
50-99 |0...80 mm wyzej 1 Cze'scmwe cofanie
34 |Dokladna korekta dolnego potozenia krancowego 44 |Czas otwarcia w sekundach
—— 0 0 s (ustawienie fabryczne)
50 Ustawienie fabryczne
50-0 |0...80 mm nizej 1-30 [1s-30s (wkrokach 1s)
50 - 99 |0...80 mm wyze] 31-60 |35s-180s (w. krokach 5 s)
35 |Wybor urzadzen zabezpieczajacych krawedz 61-99 [190s - 22,5 min (w krokach 30 s)
zamykajaca 45 |Przekaznik stanu X5
@ |Wskazanie wartosci pomiarowej (naciénij i 0  |Sygnat zamknigcia bramy (ustawienie fabrycz-
przytrzymaj przez 5 sek.) ne)
0  |Optyczne zabezpieczenie krawedzi 1 |Sygnat otwarcia bramy
zamykajacej OSE 2 Status bramy dla sterowania sygnalizatora
1 |Elektryczna listwa sterujaca 8K2 (ustawienie Swietinego A300
fabryczne) 3 2 minuty wigczenia swiatta garazowego
2 Listwa czujnikowa z funkcjg testowg 5 minuty wiaczenia $wiatta garazowego
Elektryczna listwa sterujgca 8K2 z 5 WL. / wyt. za pomoca nadajnika recznego
wytgcznikiem linkowym (punkt 62 menu)
4 Bezprzewodowa krawedz zamykajaca, 6 Impuls sterowania ELTACO
. Radl?I’Barjd - 46 |Przekaznik stanu X6
36 |Wybor bramki smetlrrej. — 0 Komunikat zamkniecia bramy
0 bez fotokomorki (ustaW|f-3n!e fabryczne) 1 Komunikat otwarcia (ustawienie fabryczne)
1 2-przewodowa bramka Swietina LS2 2 Status bramy dla sterowania sygnalizatora
2 4-przewodowa bramka $wietlna LS5, wersja Swietinego A800
odblasko’wa.. . 3 Blokada
3 Bramka Swietina LS2, montowana w futrynie 4-14 |Swiatto ostrzegawcze w trakcie zamykania
4 Bramka $wietlna LS5, odblaskowa, (czas ostrzezenia 0 - 10 s)
zamontowana w futrynie 15-25 |Swiatlo ostrzegawcze w trakcie otwierania i
5 Kurtyna $wietlna z czujnikiem (SG14) zamykania (0 - 10 s)
37 Kprekta_pierwszeg_o wqucz_nika_ krancowego, zabez- 49 |[Czas wiaczenia silnika
pieczenie krawedzll zamykajacej : : 0 |bez ograniczen (ustawienie fabryczne)
25 |Korekta pierwszego wytacznika krancowego, 1 [Silnik przekladniowy 5.24 (25 min / 35 %)
zabezpieczenie krawedzi zamykajacej (usta- — - :
wienie fabryczne) 2 Silnik przektadniowy 5.24 WS (25 min / 30 %)
25-0 |0...50 mm nizej 3 Silnik przektadniowy 9.15, 9.20, 9.24 (25 min /
0,
25-99 |0...100 mm wyzej 2 69 ./Io() Ktadni 24 WS (25 min / 20 ©
38 |Reakcja bramki swietine] Silnik przekfadniowy 9. S (25 min / 20 %)
PP - — 5 Silnik przekfadniowy 6.65 DU (10 min / 35 %)
0 Bez skrécenia czasu otwarcia (ustawienie fa- — - -
bryczne) 6 Silnik przektadniowy 14.15 (25 min / 60 %)
1 Skrocenie czasu otwarcia w trybie AR - - @ |Wyjdzzmenu
ac @ |Wyjdz z menu
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Wpro- |Wybér Wpro- |Wyboér
Punkt |wadzo- Punkt |wadzo-
menu |na menu |na
wartos¢ wartos¢
50 |Dziatanie przelacznika kluczykowego (J7) 60 |Przycisk uruchamiania programowania nadajnika
0  |Wejscie impulsu otwarcia "AUF"/ zamkniecia recznego
"ZU" (ustawienie fabryczne) 61 |Przycisk programowania nadajnika recznego dla
Blokowanie panelu sterowania przycisku otwierania w 1/2
2 Zablokowanie zewnetrznych elementéw 62 |Programowanie przycisku oswietlenia na nadajniku
sterujgcych recznym
3 Blokowanie panelu sterowania i zewnetrznych 63 |Usuwanie kodéw radiowych
elementow sterujgcych @) |Naciénij i przytrzymaj przez 5 s
4 Aktywowanie elementéw sterujacych na 64 |Usuwanie kodow radiowych
10 sekund . — . 0 wytgczona (ustawienie fabryczne)
5 Pl:zelqczanle na zamknigcie w trybie 1 Tryb impulsowy otwarcie-wstrzymanie-za-
pétautomatycznym .
. . mkniecie
6 zpiﬁi*vis)zame otwarcia 1/2 bramy (tryb 2 Automatyczne zamykanie AR
. - - 3 Tryb otwarcie-zamkniecie
7 Wejscie sygnatu otwarcia-zatrzymania-za- —
mknigcia "AUF-HALT-ZU" bramy. - @ |Wyjdzz menu
8 Wejscie impulsu otworz w 1/2-zatrzymaj-
zarmkai [Menu7, ustawienianapedu |
9  |Automatyczne zamykanie AR Bunk Wpro-  |Wybor
10 Wejscie impulsu dla RWA (ustawienie w el Wadzo-
kcie 55 menu) menu jna
pun” — - wartos¢é
" WeJ§C|e |mpulsg dla RWA, inwertowane (usta- 70 |Opcja Softstart ze zredukowanym momentem obro-
wienie w punkcie 55 menu) towym
.12 . Wzajemne blokowanie br’amy . 0 wylaczona
51 |Dziatanie zewnetrznych elementéw sterowania 1-13 |Czas 60 ms - 300 ms (co 20 ms)
0 Wyt (ustawienie fabryczne) 71 0-40 |Dobieg przed gornym potozeniem koncowym
1 Otwarcie / zamkniecie w trybie pétautomatycz- (ustawienie fabryczne = 10 cm)
nym 72 0-20 |Zredukowany moment obrotowy (ustawienie
2 Otw.arcicra w trybie impulsowym / zamkniecie w fabryczne = 16)
trybie pétautomatycznym . @ |Wyjdzz menu
3 Impuls otw. / zamkn.
5 Tryb AR, automatyczne zamykanie Punkt (Wpro- |Wybor
6 Tryb AR, otwarcie bramy w 1/2 menu |wadzo-
- — na
; ;I'ryb Iotwtarcl/e-zan;knu@uf — wartosé
ZTV?;WSWO W. [ zamin., wslrzymanie Jako sty 90 |Ustawienie interwatu konserwacji bramy
52 | 001-256 |Wprowadzenie adresu sterowania 0 l;rak inte)rwaiu serwisowego (ustawienie fa-
- ryczne
58 Moc:)u’f stero{wanla brant\q — 1 10000 cyKi
— ;/\v/ly ZC,ZOD? (ustawienie fabryczne) 5 20000 cykii
Y 5 ‘ Modui RadioSafe, b d k dz 2 30000 cykl
odut RadioSafe, bezprzewodowa krawedz -
zamykajaca (opcja) 4 40000 cykI!
6,7 |zarezerwowany 5 50000 cykI!
55 @ |Ustawienie bramy w pozycji RWA 6 60000 cykii
— 7 80000 cykli
== @ |Wyjdz z menu
L 8 100000 cykli
9 120000 cykli
10  [150000 cykli
11 200000 cykli
12 |250000 cykli
91 |Wskaznik licznika cykli Cykle otwierania bramy
96 |(Wskaznik licznika godzin pracy - godziny
97 |Wskaznik pamigci btedow godzina - kod btedu
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Punkt |Wpro- |Wyboér
menu |wadzo-
na
wartos¢
98 |Wskaznik wersji oprogramowania - numer seryjny -
data wydania
99 |Przywrdcenie ustawien fabrycznych
@ |Naci$nij i przytrzymaj przez 5 s
oo @ |Wyjdz z menu

Wykres przesuwu bramy i zalecane ustawienia

Speed

72

Time

Menu 7, zalecane ustawienia

o

@2 & |8 |3

Wi |o|w

< [ce] N ™
Punkt menu o o |l |
70 Czas wybiegu opcji Softstart 5 0 8 7
71 Softstopp 20 |25 |20 (20
72 zredukowany moment obrotowy 15 |0 10 |10
7 Obstuga

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa eksploataciji

Uwzglednij nastepujgce wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa
eksploataciji:

*  Operator musi by¢ przeszkolony w zakresie obstugi
sterowania lub sterowanego systemu bramy i musi znaé
obowigzujace przepisy bezpieczenstwa.

»  Zastosuj sie do tresci lokalnych przepiséw dotyczacych
zapobiegania wypadkom oraz ogoélnych zalecen
dotyczgcych bezpieczenstwa.

*  Przed uzyciem sterowania i podtgczonego systemu bramy
nalezy sprawdzié, czy wystepuja widoczne usterki.

W przypadku wystagpienia usterek istotnych mogacych mie¢
wptyw na bezpieczenstw, nalezy wytgczy¢ system bramy i
zgtosi¢ wszystkie usterki odpowiedniemu przetozonemu.

*  Wszelkie uszkodzenia nalezy natychmiast usuwac.

»  Natychmiast wytgcz system bramy w przypadku
stwierdzenia jego nietypowego dziatania. Wyeliminuj
mozliwo$¢ ponownego uruchomienia systemu. Poinformuj
operatora o dokonanych zmianach.

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez zamykajaca sie brame

/\ 0STROZNIE

W trakcie zamykania bramy moze doj$¢ do ude-

rzenia lub kolizji oséb z brama.

. Brama musi by¢ widoczna z miejsca stero-
wania jej napedem.

Opis dziatania napedu bramy
Sterowanie umozliwia rézne tryby pracy:

Otwarcie / zamknigcie w trybie pétautomatycznym
® State naciskanie przycisku (tryb pétautomatyczny) powoduje,
ze brama zaczyna porusza¢ sie w kierunku OTWARCIA, az do
osiggniecia koncowego potozenia OTWARCIA lub do zatrzyma-
nia bramy przez zwolnienie przycisku. Zamkniecie bramy naste-
puje poprzez @ciqg’re naciskanie przycisku (tryb pétautomatycz-
ny) az do osiggniecia potozenia koncowego bramy. Jesli przy-
cisk @ zostanie zwolniony podczas zamykania, brama zatrzyma
sie natychmiastowo.

Dostep do oséb nie posiadajacych odpowiedniego prze-
szkolenia tylko z zastosowaniem przetgcznika kluczykowego i tyl-
ko w trybie bezpieczenstwa.

Otwarcie / zamkniecie w trybie impulsowym
Krétkie naci$niecie przycisku ® b pojawienie sie zewnetrznego
sygnatu sterowania powoduje, ze brama zaczyna poruszac sie w
kierunku OTWARCIA, az do osiggniecia potozenia koncowego
lub zatrzymania ruchu bramy przez naci$niecie przycisku @. Po-
nownie naciénij przycisk ®, aby kontynuowac ruch otwierania.
Zamkniecie drzwi nastepuje poprzez ciggte naciskanie przycisku
@ (tryb potautomatyczny) az do osiagniecia potozenia koricowe-
go bramy. Jesli przycisk @ zostanie zwolniony podczas zamyka-
nia, brama zatrzyma sie natychmiastowo.

Dostep do oséb nie posiadajacych odpowiedniego prze-
szkolenia tylko z zastosowaniem przetgcznika kluczykowego i tyl-
ko w trybie bezpieczenstwa.

Impuls OTWARCIE / ZAMKNIECIE

Krotkie naci$niecie przycisku ® b pojawienie sie zewnetrznego
sygnatu sterowania powoduje, ze brama zaczyna poruszaé sie w
kierunku OTWARCIA, az do osiggniecia potozenia koﬁcowe&o
lub zatrzymania ruchu bramy przez nacisniecie przycisku
Krotkie naci$niecie przycisku @ uruchamia ruch bramy w kierun-
ku ZAMKNIECIA, az do osiggniecia potozenia koncowego.

Ten tryb pracy wymaga zainstalowania zabezpieczenia krawedzi
zamykajacej (punkt 35 menu). Zadziatanie zabezpieczenia kra-
wedzi zamykajacej powoduje zatrzymanie i odwrdcenie kierunku
ruchu bramy. Podczas ruchu otwierania funkcja nie dziata. W
przypadku usterki, zamkniecie bramy mozliwe jest poprzez naci-
$niecie przycisku Q.

Tryb impulsowy
Pierwszy impuls:
*  Naped uruchamia sie i przesuwa brame do zadanego
potozenia koncowego OTWARCIA lub ZAMKNIECIA.
Impuls w trakcie przesuwu:
e Brama zatrzymuje sie
Ponowny impuls:
*  Brama rozpoczyna przesuw w przeciwnym kierunku.

Opcja opadania w trybie pétautomatycznym

W przypadku uszkodzenia zabezpieczenia, jak
np. zabezpieczenia krawedzi zamykajacej, bram-
ka $wietlna lub kurtyny $wietine, impuls zamyka-
nia zostanie dezaktywowany. Zamykanie bramy
mozliwe bedzie wytgcznie w trybie pétautoma-
tycznym. Po usunieciu usterki, zamykanie w try-
bie impulsowym bedzie ponownie mozliwe.
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Tryb AR (automatyczne zamykanie)

Krétkie nacisniecie przycisku ® |ub pojawienie sie zewnetrznego
sygnatu sterowania powoduje, ze brama zaczyna poruszac sie w
kierunku OTWARCIA, az do osiggniecia potozenia koncowego
lub zatrzymania ruchu bramy przez naciéniecie przycisku @. Po
uptywie ustawionego czasu otwarcia rozpoczyna sie odliczanie
czasu ostrzegawczego zgodnie z ustawieniem w punkcie 46 me-
nu, po czym brama zamyka sie automatycznie.

Jezeli w potozeniu krancowym otwarcia bramy lub w trakcie za-
mykania bramy naci$niety zostanie przycisk @, funkcja AR zosta-
nie przerwana.

Po 20x zwrotach w trakcie zamykania bramy, funkcja AR zostanie
przerwana w potozeniu krancowym otwarcia bramy. Jej aktywo-
wanie mozliwe jest za pomocg ponownego polecenia startu.

Praca w trybie AR ze skroceniem czasu za pomocg bramki
Swietlnej

Dziatanie tej funkcji jest podobne do funkcji opisanej powyze;.
Réznica polega na przerwaniu czasu utrzymania w potozeniu
otwartej i rozpoczeciu czasu ostrzezenia w momencie przerwania
bramki Swietlnej. Po uptywie czasu ostrzezenia, brama zostanie
automatycznie zamknieta.

Otwarcie bramy w %2

Naci$niecie przycisku 2} powoduje otwarcie bramy w %z (punkt 32
menu). Funkcja ta nie jest dostepna w pétautomatycznym trybie
otwierania/zamykania oraz w przypadku zastosowania kurtyny
Swietlnej.

Tryb awaryjny

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia i uderzenia
przez poruszajaca si¢ brame w trybie
awaryjnym

A OSTRZEZENIE

W trakcie zamykania bramy moze doj$¢ do ude-

rzenia lub kolizji oséb z brama.

* W celu uruchomienia trybu awaryjnego, ko-
nieczne jest sprawdzenie i stwierdzenie pet-
nej sprawnosci bramy.

W ,poétautomatycznym” trybie pracy bramy
nalezy zagwarantowaé petng widoczno$é
bramy z miejsca sterowania.

Tryb awaryjny umozliwia sterowanie bramy w przypadku uszko-
dzenia lub zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.

Tryb awaryjny jest uruchamiany przy wskazaniu E06 lub EOQ7 po-
przez ciggte naci$niecie przycisku ,Otworz” lub ,Zamknij” przez
5 sekund oraz jest sygnalizowany pojawieniem sie komunikatu
F30 na wyswietlaczu.

Sterowanie przetgcza sie do trybu ,Otwarcie / zamkniecie w trybie
poétautomatycznym”

Oswietlenie i/lub swiatto ostrzegawcze (opcjonalnie)
Sterowanie jest wyposazone w 2 wyjscia przekaznikowe, umozli-
wiajgce witgczenie oswietlenia lub sygnalizatora ostrzegawczego
(punkty 45 i 46 menu).

Zewnetrzne urzadzenia sterujace / czujniki (opcja)

Brama moze by¢ otwierana i zamykana przez zewnetrzne urza-
dzenia sterujace / czujniki.

Reczny pilot zdalnego sterowania (opcja)
Tryb pracy nadajnika recznego moze zosta¢ wybrany w menu 6
w punkcie 64 menu:
Przycisk Start (dziatanie w trybie pracy impulsu OTWARCIE /
ZAMKNIECIE):
*  Pierwszy impuls:
Naped uruchamia sie i przesuwa brame do zadanego
potozenia koricowego OTWARCIA lub ZAMKNIECIA.
* Impuls w trakcie przesuwu:
Brama zatrzymuje sie.
*  Ponowny impuls:
Brama rozpoczyna przesuw w przeciwnym kierunku.
Tryb AR:
* Impuls: Brama otwiera sie
Przycisk otwierania bramy w %%:
» Dziata podobnie jak przycisk Start, ale brama przesunie sie
tylko do ustawionej pozycji otwarcia w .
Przycisk oswietlenia:
*  Funkcja o$wietlenia powoduje uruchomienie $wiatta
ciggtego, wigczanego/wytgczanego niezaleznie od ruchu
bramy.

Przelacznik kluczykowy (opcja)

Sterownik posiada wejscie przetacznika kluczykowego. Umozli-
wia on aktywowanie ré6znych funkcji za pomoca punktu 50 menu
"Dziatanie przetacznika kluczykowego".

Wskaznik ruchu bramy

Wyswie |Stan
tlacz

Gorne potozenie koncowe OTWARCIA zostato
osiggniete

Potozenie koficowe nie zostato osiggniete.

Dolne potozenie koncowe ZAMKNIECIA zostato
osiggniete

Wskazanie dla otwierania bramy, czestotliwosé
dziatania

Wskazanie dla zamykania bramy, czestotliwosé
dziatania

Btyskanie wewnetrznych segmentéw: Timer
automatycznego zamykania jest aktywny

(o
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8 Diagnoza usterek Usterka |Stan Diagnoza
F20 Zamkniecie bramy |Test bramki Swietlnej zakoriczyt

Usterka |Stan Diagnoza mozliwe jest tylko w |sie niepowodzeniem. Sprawdz

E02 Brama nie porusza |Sprawdz stan urzadzen peryferyj- ﬂgﬁ ﬂ:)lautoma- bramke swieting.
sie ani w gére ani w |nych podtgczonych do wejscia yezny
dot Zadziatato wej-  |J4.3/4. F21 Krotkotrwata prze- |Rozpoznano przekroczenie czasu
$cie bezpieczen- rwa w dziataniu pracy (90 s.) bramy. Sprawdz,
stwa J4.3/4 czy opdr ruchu bramy r]ie jest

EO3 Brama nie porusza |Zamknij drzwi $luzowe. é?;tasvl:jzzypc:)ri?)zzsgi?\livggczlxzade-
sie ani w gére ani w :
dot Drzwi $luzowe F23 Brak reakcji Elektroniczna blokada bramy
otwarte EDL100 nie reaguje. Sprawdz

EO4 Brama otwiera sie  |Zadziatat czujnik uderzenia. peksatbzlgrllzglzi'z-g;m':n rg:ﬁggwama
powoli. Sprawdz brame/prowadzenie. Jsztywnoéé trzpie)rl{ia Fl)alokowania.

E05 Brama nie porusza |Przewod przytaczeniowy 8k2, Nie smaruj blokady bramy olejem
sie ani w gére ani w |uszkodzona listwa, sprawdz wy- ani smarem.
d.OJ{ Wy!qct:znlk bez- \tacznik linkowy F24 Brak odpowiedzi na |Brak potaczenia z DES. Sprawdz
glj;z;ns wa za- polecenie urucho- |przewdd przytaczeniowy silnika i

mienia DES.

E06 Brama zmienia kie- |Krawedz zamykajaca zostata wy- F25 Brak reakdji Wewnetrzny test zakonczony nie-
rgnek przesuwu ! |zwolona. Sprawdz punkt 35 me- powodzeniem lub uszkodzona
nie zamyka sig nu. klawiatura membranowa. Wymien

EQO7 Brama zmienia kie- |Bramka $wietina zadziatata. klawiature membranowa lub jed-
runek przesuwu /  |Sprawdz punkt 36 menu. nostke sterowania.
nie zamyka sie F26 Brak reakcji Wewnetrzny test zewnetrznego

EO8 Brama nie porusza |Reczne sterowanie bezpieczen- przycisku / przetacznika zakon-
sie ani w gbre ani w |stwa zostato uruchomione. Za- czony niepowodzeniem.
dot Obwaéd bezpie- |dziatat wytgcznik termiczny silni- Fo7 Naped zablokowa- |Sprawdz uklad mechaniczny bra-
czenstwa napedu  |ka, wystapito przecigzenie lub za- n mv / sprawdz podfaczenie faz i
DES zostat prze- blokowanie silnika. y pr);ewgd podiqpczezia silnika
rwany — P

E09 Brama nie porusza |Zadne potozenie koricowe bramy F28 Eg?;cgﬂ?eomﬁgﬁ;?a Sﬁg\ﬁsﬁ'Isrnzls,{aeéil;tggi?o?g'
sie ani w gére ani w |nie zostato zaprogramowane. mienia Sprawdz, czy nie wystepuje -zwar-
dot Zaprogramuj potozenia koncowe cie obw O’du

bramy w punktach 30 + 31 menu. - . - : — .

E10 | Wartose 3 Iu 4 usta- [Otwérz | zamknij catkowicie bra- | |20 |Nieprawidiowy Kie- ?iiZﬁ[:ws"’k*gweup?L%°§f,ﬁfJﬁé za-
wiona w punkcie 36 |me, aby okresli¢ potozenie bramki ka pod’rac.z ey
ment Swietinel. F30 Bréma zamyka sie Przesko.k z trybu impulsowego do

E11 sBirearannai] \Tvlzgroen;zie\‘/v Sprawdz linki. tylko w trybie potau- |trybu pétautomatycznego.
dot Linkowy wylacz- tomatycznym Sprawdz zabezpieczenie krawe-

) . ] dzi zamykajacej i bramke $wietl-
nik bezpieczenstwa n
zadziatat . & ——

E91 Brama nie porusza |Sprawdz przycisk HALT na wej- F31 S;arannai \?vlzgguaiziiv E;Zjizltsil:nzp?usltsa::i;i;?;/snslitlya.wodbie;-
sie ani w gére ani w |$ciu J1. Naci$niety zostat przycisk dot wnetrzny element stérowania
dot Wykryto cigglty |membranowy HALT. W1
sygnat zatrzymania -

- - F34 Brama nie porusza |Przekroczony czas witaczenia.

FO1 Brak ruchu bramy |Nieprawidtowy sygnat zwrotny sie ani w gére ani w |Poczekaj w celu obnizenia tem-

przekaznika hamulca. dot peratury silnika.

Eg Brak reakgji %a?n;gﬁs;?:rimﬁ;as autotestu. F35 Brama nie porusza |Zadziatata kontrola predkosci ob-

F4 y ' sie ani w gére ani w |rotowej. Sprawdz ustawienia na-

dot pedu.

F5 Reset zostat wyko- Spraqu, czy w qtoczenju sigcio— F40 Sterowanie rozsze- |Awaria obwodu 24 V. Sprawdz
nany wym nie wystepu1a zaklocem,a . rzone nie reaguje  |potgczenia do sterowania rozsze-

elektryczne, zwieksz odlegtosé rzonego

miedzy przewodami silnikowymi .

i/ ﬁ,b f,rgewodami sygna’rowgllmi i F41 Sterowanie rozsze- |Btad wystagpit podczas autotestu.
przewodami sieciowymi, nacisnij rzone nie reaguje  |Wymien sterownik rozszerzony.
przycisk start na sterowaniu w ce-|  |F42 Sterowanie rozsze- |Btad wystapit podczas autotestu.
lu uruchomienia normalnej pracy. rzone nie reaguje  |Wymien sterownik rozszerzony.

F10 Brama zatrzymuje |Usterka elektroniki sterujgcej. F43 Sterowanie rozsze- |Brak pofaczenia.

Sie krétko po WYda- Wymier'1 sterowanie. rzone nie reaguje
niu polecenia ruchu F45 RadioBand, bez-  |Modut nie zostat wykryty, podtgcz

F19 Zamkniecie bramy |Test krawedzi zamykajgcej nie przewodowa kra-  |modut.
mozliwe jest tylko w [powiddt sie. Sprawdz zabezpie- wedz zamykajaca
trybie potautoma-  |czenie krawedzi zamykajgce;.
tycznym

T100 R
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9

A NIEBEZPIE-
CZENSTWO

10

Usterka |Stan Diagnoza

F46 RadioBand, bez- Wymien baterie.
przewodowa kra-
wedz zamykajaca

F71 Brama nie porusza |Sprawdz rezystancje stykow.
sie ani w gére ani w |Sprawdz montaz styku drzwi $lu-
dot Uszkodzony zowych. Otworz i zamknij drzwi
styk drzwi $luzo- Sluzowe, sprawdz poprawnosc¢
wych. ich montazu.

F72 Brama nie porusza |Zwarcie w obwodzie bezpieczen-
sie ani w gére ani w |stwa, styk drzwi sluzowych / wy-
dot tacznik linowy J4.1/2. Sprawdz,

czy nie doszto do przetarcia prze-
wodow, usun zwarcia.

F73 Brama nie porusza |Wytacz i wigcz sterowanie.
sie ani w gére ani w |W razie potrzeby wymien stero-
dot Testowe wejscia|wanie.

J4.1/2 zakonczyt sie
niepowodzeniem

F74 Brama nie porusza |Wytacz i wigcz sterowanie.
sie ani w gére ani w |W razie potrzeby wymien stero-
dot Testowe wejscia|wanie.

J4.3/4 zakonczyt sie
niepowodzeniem

F75 Brama nie porusza |Wytacz i wigcz sterowanie.
sie ani w gére ani w |Sprawdz, czy nie doszto do zwar-
dot Nieprawidtowe  |cia zabezpieczenia krawedzi za-
napiecie wyjsciowe |mykajgcej oraz w obrebie puszki

4 przytacza bramy. Sprawdz prawi-
diowos$¢ podtgczenia przewodow
do odpowiednich zaciskow.

F76 Brama nie porusza |Sprawdz rezystory. Sprawdz czuj-
sie ani w gére ani w |niki.
dot Wykryto niepra-
widtowe czujniki
J4.1/2

F77 Brama nie porusza |Sprawdz rezystory. Sprawdz czuj-
sie ani w gére ani w |niki.
dot Wykryto niepra-
widtowe czujniki
J4.3/4

F78 Sitownik zabloko-  |Sprawdz napiecie sprezyny,
wany w potozeniu |sprawdz mechanizm bramy,
koncowym sprawdz potozenie krancowe
ZAMKNIECIA ZAMKNIECIA.

L Dostep do menu Skontaktuj sie z dealerem. Odblo-
zostat zablokowany |kowanie menu jest mozliwe tylko
przez autoryzowa- |przy uzyciu narzedzia serwisowe-
nego dealera. go.

Lo Sterowanie zostato |Skontaktuj sie z dealerem. Odblo-
wytgczone. kowanie menu jest mozliwe tylko

przy uzyciu narzedzia serwisowe-
go.

U Dostep do menu
zostat odblokowany
przez autoryzowa-
nego dealera

A Jesli obwod bezpie-
czenstwa zostanie
przerwany, wskaz-
nik ostrzegawczy
zaswieci sie, patrz
,Rozwigzywanie
probleméw”.

Konserwacja

Czynnosci przed rozpoczeciem konserwacji

Niebezpieczenstwo zwigzane z napigciem
elektrycznym!

Porazenia prgdem elektrycznym ze skutkiem

$miertelnym w przypadku dotkniecia elementow

przewodzgcych prad elektryczny. W przypadku

prowadzenia prac dotyczacych systemow elek-

trycznych zastosuj sie do nastepujgcych zasad

bezpieczenstwa:

. Odtacz urzadzenie od zasilania

*  Zabezpiecz przed omytkowym wigczeniem

. Sprawdz, czy urzadzenie zostato rzeczywi-
$cie odtaczone od napiecia

. Czynnosci dotyczace systeméw elektrycz-
nych moga by¢ wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracownikéw dziataja-
cych pod nadzorem i kierownictwem elek-
trykéw. Czynnosci te musza byé przeprowa-
dzane zgodnie z zasadami i dyrektywami
elektrotechnicznymi.

WSKAZOWKA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowni-
ka, brama musi zosta¢ poddana kontroli przed
pierwszym uruchomieniem oraz zawsze w razie
wystapienia takiej potrzeby, jednakze nie rza-
dziej, niz raz w roku. Czynnosci te przeprowadz
zgodnie z listg kontrolng zamieszczong w roz-
dziale Kontrola. Kontrola moze zostac¢ przepro-
wadzona przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia lub przez specjalistyczny serwis.

Demontaz

Demontaz nastepuje w kolejnosci odwrotnej do procesu opisane-
go w instrukcji montazowej w rozdziale Instalacja.

96 - PL

T100 R



1 Utylizacja

Utylizacje materiatdw opakowaniowych przeprowadzaj zawsze
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalne-
go oraz stosujac sie do tresci lokalnych przepisami dotyczacymi
utylizacji odpadéw.

= Umieszczony na urzadzeniu elektrycznym lub elektronicz-
nym, przekreslony symbol kosza na odpadki oznacza, ze utyliza-
cja urzadzenia wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest
zabroniona. Bezpfatne zdanie urzadzenia mozliwe jest w najbliz-
szym punkcie utylizacji starych urzadzen elektrycznych i elektro-
nicznych. Adresy takich punktéw dostepne sg w odpowiednich
urzedach. Separowana utylizacja starych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych umozliwia ponowne wykorzystanie materiatow
lub urzadzenia w takiej czy innej formie. Jest takze elementem re-
dukcji negatywnego wptywu ewentualnie stosowanych substanciji
szkodliwych na $rodowisko naturalne i zdrowie cztowieka.

12 Deklaracja zgodnosci i montazu

Deklaracja montazu zgodnie z Dyrektywa Maszynowa
2006/42/EG

Deklaracja montazowa producenta (ttumaczenie z oryginatu)
Dotyczgca montazu maszyny niekompletnej zgodnie z dyrektywa
maszynowg 2006/42/WE, zatacznik Il cze$¢ 1 sekcja B
Niniejszym o$wiadczamy, ze opisana ponizej maszyna
niekompletna jest zgodna z podstawowymi wymogami dyrektywy
maszynowej WE w zakresie objetym programem dostawy.
Niesamodzielna maszyna jest przeznaczona tylko i wytgcznie do
wspotpracy z podanymi ponizej napedami bram i stuzy do
zabudowy w systemach napedu bram w celu stworzenia
produktu spetniajgce warunki dyrektywy maszynowej WE. Brama
moze by¢ uruchomiona dopiero po sprawdzeniu, ze cate
urzadzenie odpowiada wymaganiom Dyrektywy Maszynowej WE
oraz Deklaracji Zgodnosci, zatacznik Il A. Deklarujemy takze, ze
dokumentacja techniczna niniejszej niesamodzielnej maszyny,
stworzona zostata zgodnie z Zatacznikiem VII, cze$¢ B i
zobowigzujemy sie do udostepnienia tej dokumentacji na
uzasadnione zadanie odpowiedniego organu krajowego.

Procedura testowa WE opisana w zatgczniku IX zostata
przeprowadzona przez uznane laboratorium badawcze
TUVNORDCERT GmbH (NB 0044), Langemarckstr. 20,
45141 Essen.
Swiadectwo badania typu WE 44 780 13108301

Model produktu / Produkt: T100 R
Typ produktu: Sterowanie bramg
Rok produkcji od: 01/2021

NovoShaft 9.15/9.20/9.24 /
14.15/S18.120 / S120.90 /
SI135.60/ S14,5.90

Dyrektywy WE dotyczace urzadzenia:
+ 2014/30/UE

*  2011/65/UE Dyrektywa RoHS, w tym zatgcznik Il zgodnie z
(UE) 2015/863

Przeznaczony do napedow
bram:

Zastosowane wymagania zawarte w MRL 2006/42/WE,
zalacznik | czesé 1:

e 112,113,115,1.21,1.22, 1.

1.3.2,1.34,15.1,152,1.54, 1.

Zastosowane normy powigzane:
«  ENISO 12100:2010

EN 12978:2003+A1:2009

EN 13241:2003+A2:2016

EN ISO 13849-1:2015, PL ,C" Cat. 2
EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 61000-6-3:2007 / A1:2011

EN 61000-6-2:2005 / AC:2005

Inne normy i specyfikacje techniczne:
« EN 12453:2019

« EN 300220-1:2017-05
« EN 300220-2:2017-05
« EN301489-1:2017

23,1
55,1.

Nazwa producenta i nazwisko petnomocnika do spraw doku-
mentacji technicznej:

Novoferm tormatic GmbH

Eisenhittenweg 6

44145 Dortmund

Miejsce i data wystawienia
Dortmund, dnia 23.11.2020

Ay
L/._-/.'}{I:r

K /o

[
&

Dirk GéRling, Dyrektor zarzadzajgcy

Deklaracja zgodnosci zgodna z dyrektywa 2014/53/WE

Zintegrowany system sterowania bezprzewodowego odpowiada
tresci dyrektywy 2014/53/WE. Pefen tekst deklaracji zgodnosci
dostepny jest pod ponizszym adresem internetowym:
https://www.tormatic.de/dokumentation/

13 Kontrola

Brama z napedem mechanicznym musi by¢ kontrolowana i serwi-
sowana przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw
(osoby o odpowiednim przeszkoleniu i kwalifikacjach oraz do-
Swiadczeniu praktycznym) lub ekspertéw. Przeprowadzenie kon-
troli konieczne jest podczas uruchamiania urzgdzenia i w odste-
pach czasu okreslonych przez producenta w instrukcji konserwa-
cji oraz w odpowiednich przepisach krajowych (np. ASR A1.7
,1echniczne zasady dotyczace miejsca pracy - drzwi i bramy”).
Wszystkie prace konserwacyjne i testowe musza by¢ dokumento-
wane w niniejszej ksigzce serwisowej. Ksigzka serwisowa musi
by¢ przechowywana wraz z dokumentacjg bramy przez caty
okres eksploatacji. Dokumenty te muszg by¢ przekazane opera-
torowi przez pracownika wykonujgcego uruchomienie urzadzenia.
Przekazanie dokumentacji musi nastapi¢ najp6zniej w momencie
oddania urzadzenia do eksploatacji. (Podobne zalecenie dotyczy
réwniez bram z napedem recznym.) Zawsze przestrzegaj zalecen
zawartych w dokumentacji bramy (instrukcje montazu, obstugi i
konserwacii itp.).

Gwarancja producenta wygasa, jesli kontrola/konserwacja nie zo-
stanie przeprowadzona prawidtowo!

Zmiany dotyczace systemu bramy (o ile sg w ogdle dozwolone)
powinny by¢ réwniez dokumentowane.

T100 R
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Ksigzka serwisowa systemu bramy

L8V (o1 1 Qo] =10 1) PP OP PP OUPPP PR

[ Yo =) ] o] [0 T = Lo | PP SOPRTPP
o] = 1201V P TSP PRSP

Dane napedu
TYP NAPEAU: i Data produkejiz ....c.eeeeiiieeiiee e
Producent: ......coooiiiiii Tryb robOCZY: ..oooeeeeeie e

Dane dotyczace bramy

Typ KONSErUKC]i: oo ROK ProdukGjiz ...coooeeeiieeeiiiiiie e
NUMEr SEIYjJNY. oo Masa skrzydfa: ...
Wymiary bramy: ...

Instalacja i uruchomienie

Firma, montazysta: ..o Firma, montazysta: .........cccooiiiii e
Uruchomienie dnia: .........coeevieiiiieeiiieie e Podpis: oo
Inne informacje Pozniejsze zmiany

Dokumentacja kontroli i konserwacji bramy

Data Wykonane prace / konieczne czynno$ci Kontrola Usterki usuniete
przeprowadzona
Podpis / Podpis /
adres firmy adres firmy

Uruchomienie, pierwsza kontrola
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1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
2.1
2.1.1
212
213
22
221
222
223
2.3
2.4
3.0
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4

3.5
4.0
4.1

4.2
43
5.0
5.1
52
521
522
53
54
55
6.0
6.1
6.2
6.3

Wyposazenie

Brama

Reczna obstuga bramy

Mocowania / potgczenia

Punkty obrotowe / przeguby

Rolki biezne / uchwyty rolek bieznych
Uszczelnienia / listwy $Slizgowe
Rama bramy / prowadnice bramy
Skrzydto bramy

Wywazenie / bezpieczenstwo otwarcia
Sprezyny

Gtowice mocujgce, bloki tozyskowe
Zapadka bezpieczenstwa
Elementy bezpieczenstwa

Liny stalowe

Mocowanie liny

Bebny liny

Wytgcznik linowy

Zabezpieczenie przed opadnieciem
Bicie watka T

Naped / sterowanie

Naped / konsola

Kable elektryczne / potgczenia
Odblokowanie awaryjne

Szybki tancuch

Korba reczna

Szybkie odblokowanie

Urzadzenia sterujgce Przycisk /
nadajnik reczny

Wytacznik krancowy

Zabezpieczenie przed zmiazdzeniem lub przecigciem

Ogranicznik sity

Zabezpieczenie przed podniesieniem oséb

Elementy po stronie budynku

Inne elementy i systemy

Blokada / zamek

Drzwi $luzowe

Styk drzwi sluzowych

Zamek bramy

Sterowanie lamp

Bramki swietlne

Zabezpieczenie krawedzi zamykajace;j
Dokumentacja operatora

Tabliczka znamionowa / oznaczenie CE
Deklaracja zgodnosci bramy

Instrukcja montazu, obstugi i konserwacji

Lista kontrolna bramy
(Udokumentuj wyposazenie w momencie uruchamiania poprzez zakre$lenie odpowiedniej opcji)

zastosowa-

dostepne

O000000 O00O00000000 OO0OO0O0O0oo0o0

O

O

OO0 0000000 O4d

punkty kontrolne

Opory ruchu

Stan / osadzenie

Stan / nasmarowanie

Stan / nasmarowanie

Stan / osadzenie
Ustawienie / zamocowanie
Ustawienie / stan

Stan / osadzenie / ustawienie
Stan

Stan / tabliczka znamionowa
Stan / osadzenie

Stan / osadzenie

Stan / osadzenie

2 Petle bezpieczenstwa

Stan / osadzenie / sprawno$é
Stan

Stan

Stan / mocowanie
Stan

Stan / sprawnos$c¢
Stan / sprawnos$c¢
Stan / sprawno$é
Stan / sprawno$é
Stan / sprawno$é

Stan / sprawno$é

Zatrzymuje i zmienia kierunek
przesuwu

Skrzydto bramy
Odlegtosci bezpieczenstwa

Sprawnos¢ / stan
Sprawnos¢ / stan
Sprawnos¢ / stan
Sprawnos¢ / stan
Sprawnos¢ / stan
Sprawnos¢ / stan
Sprawnos¢ / stan

Kompletna / czytelna
Kompletna / czytelna
Kompletna / czytelna

OK

000 0000000 OO0 0 0 OO000dO000 OO00O0o0ooo0o0oo OooOooooo

Uwagi
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1.

Anschlussplane / Connection diagrams /
Schémas de raccordemen / Aansluitschema's /
Esquemas de conexién / Schematy potaczen

Benotigte Werkzeuge / Tools required / Outillage re-
quis / Benodigd gereedschap / Herramientas necesari-
as / Konieczne narzedzia

%%Bz zr-.

2.

3.

100

Offnen der Steuerungsabdeckung / Opening the control
cover / Ouverture du couvercle de la commande / Ope-
nen van de besturingsafdekking / Apertura de la tapa
del control / Otwieranie pokrywy sterowania

Montage der Steuerung / Assembly of the control /
Montage de la commande / Montage van de besturing /
Montaje del control / Montaz sterowania

182 mm

D)
A

'E)

\
|

AR

V_!.’_..

/
|

242 mm

TT
Vi

ﬁ

1400 mm

4,

Anschluss-Benennung / Terminal designation / Déno-
mination des raccordements / Benaming aansluiting /
Denominacion de las conexiones / Oznaczenia wej$¢

;’0 N—
z 3 CN3
Te 2 ==
=e T
|5/ )
p——
=il s S
i =
— be ?%‘
N
112 14
Cay iy

e

39 o

5. Netzanschluss / Mains connection / Raccordement sec-
teur / Netaansluiting / Conexién de red / Przylacze sie-
ciowe

X1
W
1.1/1.2|1.3|1.4 [}
V
U
Did u1lv1]| wi
N
/ i& L1|L2[L3| N M
3...
— 3 x 400 V, N, PE uzlvalwe
X1
W
1.1[1.2/1.3]1.4 -
V
U
DA
== W1
A L1 |2 (L3
- 3 x 230 V, PE W2
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6.

Motoranschlussleitung / Motor connection line / Cable
de raccordement moteur / Motoraansluitleiding / Cable

de conexion del motor / Przewéd podtaczenia silnika

1- GND

2- RS48 5A
3-24VDC
4-12V DC

J9
123

5.24vDc 456

6- RS485 B
X4

41142

X7
WVUND

O000N

NS

8.

Externe Befehlsgeber / External control devices / Emet-
teurs de commandes externes / Externe commandoge-
ver | Transmisor de sefales externo / Zewnetrzne ele-
menty sterowania

J1
1.1
NC
y 1.2
NO
1.3
NO
— 1.4
J1
1.1
® 1.2
T p
1.3
1.4

J1
11
8 P C 1.2
p
1.3
1.4
M
i
20 42
=
4]
ga.3 1.4

8b.1

@ 8b.2
8b.3

8b.4

Q O

Timereingdnge / Timer inputs / Entrées minuterie / Ti-
meringangen / Entradas del temporizador / Wejscie ti-
mera

|8.1 8.2 8.3|8.4 8.5|8.6

B A
|| || X2
S 3 L|N
S 5
SRS N>
S 5

5550 8
8 7 6| 5,4
8.1 8.2|8.3 8.4|8.5|8.6

Detector

9101 1 2 3
-OOOQ?O

‘ 230V _J

4!
Motion
Detector

[
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9. Vorfeldiiberwachung / Approach area monitoring / Sur-
veillance de la zone avant / Bewaking zone voor de
deur / Supervision de la zona de acceso / Nadzorowa-

11. Lichtgitter / Light grid

/

Barriére lumineuse
Lichtgordijn / Rejilla fotoeléctrica / Bramki swietlne

nie pola zdalnego TELCO SG14 X8a
[ a | BN 1 |24V
2K 8.2 _'Fe\st
BUl' g3 |eND 12
—g%-ogatv —  |2avofB BN| 21 |+24v
BOTO Test — =015 BU
11 SGND — GI:ONDO : 2.2 |GND
GN 24V X - O BK1 23
—_—
~= =781 o = | @ BKI 52
~BN__GNDig 5 —
GN 24V BN [GND Ragar o — o 3.1(J3
” 8.3 st 32
~—— ~  GNDigy YE— o
e 33
PK 24V VT——J—\_|
PK GND BK——
J8
T b |
VT 8.3/8.4 8.5|8.6
YE T | TELCO SG15 X8
WH ~ - 8.6 [+24V
/ BU[ 4 o |
WH -D 0 8.7 |GND
BK
10. Toranschlussdose / Door connection box / Prise de
raccordement de la porte / Deuraansluitdoos / Caja de J3
conexion del porton / Puszka przylaczeniowa bramy —» 3.1
— |® BK13.2
— Il
31 — | @ 3.3
32 - | @
—ir = 33 S le
—>

I
N

]

=
Jl=
|§‘£2_|
L
@6

IBTTe)!

=g 2
| {73 | o1
: —14 =132
S a2 br 33
% bl

gn
—or .
4.1
& 142

([BKah,

\1
|
W

CEDES GridScan/Mini-SB2

WITT LIGI

J3
wn 3 1] m
o132
br 133
J4
4.1
& 142
45
[_-4

Wil

GY
GN

BNWH g 6 424 v
BUIg 7]eND

J3
3.1
BK 32
3.3




12. Lichtschranke / Photoelectric sensor / Barriére pho-
toélectrique / Fotocel / Barrera fotoeléctrica / Bramki

Swietlne
LS 2 LS 2
O =@
12 12
o O 2
2.1
2.2
2.3
2.4
LS 5 LS5
= [e]
—>
X8
12 +V-VNOCNC| _[gq
o 0 R o O ? o .
= / I— 8.7
J2
2.1
2.2
L—123
2.4
S E—
P
J2
BN
2.1 | +24Vv
BU
2.2 | GND

o\l

13. Anti-Crash-Sensor / Anti-crash sensor / Capteur anti-
crash / Anti-Crash-sensor / Detector antichoque / Czuj-
nik uderzenia

SMR 32xx / 33xx SMT 30xxC

S BN BN

& BK - BK 4

3 BU ﬁ < * BU 3

—Qﬂ

J6
6.1 |+24V
6.2

— 6.3 [GND

Anti Crash Detector ELS 300 NO

=

J6
6.1
6.2

6.3

BN
BK
BU

14. STOPP-Kreis / STOP circuit / Circuit ’ARRET / STOP-
circuit / Circuito de PARADA / Obwdd zatrzymania

® | =E

o—\|_¥c 4.3

J4
4.2

4.3

4.4

15. Schliisselschalter / Zugschalter / Key switch / pull
switch / Commutateur a clé / commutateur a tirette /
Sleutelschakelaar / trekschakelaar / Interruptor de lla-
ve / Interruptor de traccion / Przelacznik kluczykowy /
Przelacznik pociggany

01 J7
71

i 7.2

16. Funkempfinger / Radio receiver /| Récepteur radio /
Draadloze ontvanger / Receptor inalambrico / Odbior-

nik radiowy
J12 @

17. Relaisausgidnge / Relay outputs / Sorties relais / Relai-
suitgangen / Salidas de relé / Wyjscia przekaznikowe

X2
N L
2.1(2.2
X5 X6
5.1/5.2|5.3| [6.1/6.2]6.3
| I
230V
max. 2A
230V
RED max. 2A
GREEN
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X8
24V[es
GND[7~ X5 X6
5.1|5.2|5.3| [6.1]6.2|6.3
]
24V 24V DC
max. 200 mA max. 1A
24 vIIC
J4 DOOR1
41
4.2 X5 X6
23| [T ] 11
4.4 | |5.1|5.2(5.3|6.1/6.2/6.3]
|
1

X6
4.4 | |5.1|5.2(5.3|6.1/6.2/6.3]
|
I |
Ja  DOOR1
41
4.2 X5 X6
23| [T 1 11
4.4 | |5.1/5.2|5.3||6.1/6.2/6.3
|
~™
J4 DOOR 2
4.1
4.2 X5 X6
s 1] 1
MM 4.4 | |5.1|5.2|5.3||6.1(6.2/6.3
|
|
<
[4
J4 DOOR 3
41
4.2 X5 X6
43| [ 11 11
4.4 | |51|5.2/5.3||6.1/6.2/6.3

T100 R
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