
39
8

H

H
 +

 1
07

0

38
0

10
2

13
50

726

220 220
B

H
 +

 1
07

0

H

11
70

11
70

10
70

27
0 62

0

250 250

256

H
H H

 +
 1

17
0

82
0

H
 +

 1
17

0

626

400

250

220 220

346

Hijsoog M14Hijsoog M14
62

0
300

650

82
0

3

[ Widok z przodu ]
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[ Przekrój poprzeczny ]

[ Przekrój poprzeczny ]

Minimalna przestrzeń potrzebna do instalacji

Edycja : 06/2020 * Firma Novoferm nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli instalacja jest wykonywana również przez osoby trzecie. Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.

Powierzchnia montażowa powinna 
znajdować się w jednej płaszczyźnie
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NovoFold Drzwi harmonijkowe
Wymiary i wymagania dotyczące instalacji

 - Zasilanie elektryczne przez innych:*
     Forma CEE 1x230V/50Hz/T16A lub
     Forma CEE 3N~400V/50Hz/16A
 - skrzynka kontrolna / zasilacz: 
     wnętrze LEWEJ strony  

    wnętrze PRAWA strona
 - Max. 500 mm od skrzynki kontrolnej


