NovoFold Drzwi harmonijkowe

Wymiary i wymagania dotyczace instalacji
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-g _| YYYV Y | i _Y_._
<}
N . . . .
o i i = i
N S R
E _ VI TTTIITIIIIIIY., W _ i
2 S 1626
2 S |
S
£
-°~
a S
Z 220 i 220
c
s
S 2 =
N =) o
9 - =
=< + +
3 T T T
>
2
o
[eo]
o™
% szerokos$¢ otwarcia  (B)
= o
Yol
@
! ! 1346 o~ !
! ;! Il ! ! =N
i i i i
i i i i
e | R i & |
E ! bt zamkniety B Otwarty Lo s L 256 :
S, " >—e e
2 2200 ! r220 v
[ Widok z przodu ] [ Przekréj poprzeczny ]
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;’""’: Minimalna przestrzen potrzebna do instalacji o -
Powierzchnia montazowa powinna
znajdowac sie w jednej ptaszczyznie
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9 O Forma CEE 1x230V/50Hz/T16A lub
o O Forma CEE 3N~400V/50Hz/16A
g Q1 - skrzynka kontrolna / zasilacz:
= O wnetrze LEWEJ strony
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Edycja - 06/2020 * Firma Novoferm nie ponosi odpowiedzialnoéci, jezeli instalacja jest wykonywana réwniez przez osoby trzecie. Zmiany techniczne i btedy w druku zastrzezone.



